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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce  Typ zdroje Pfikon  Oznaceni MnozZstvi
svitidla
MODUS HLP4000MKO  Prisazené LED svitidlo z hlinikového MODUS LED 33,0 HLP4000 24
profilu, opalovy kryt, 1200mm MKO4/ND
MODUS Kruhové prisazené LED svitidlo, MODUS LED 13,0 SPMP150 5
SPMP1500KN_/190/ mikroprizmaticky kryt, @ 190mm 0KN4/190
/ND
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni Mnozstvi Prikon [W] Rezim vypoctu
svitidla
Budova - Podlazi - 2.02 Knihovna 264,0W | 8,5W/m?2
MODUS HLP4000MKO HLP4000MKO4/ 8 264,0 Vychozi
ND
Budova - PodlaZi - 2.03 Uklid 13,0W | 8,0 W/m?2
MODUS SPMP1500KN_/190/ SPMP1500KN4/1 1 13,0 Vychozi
90/ND
Budova - Podlazi - 2.04 Sklad 13,0W | 7,6 W/m2
MODUS SPMP1500KN_/190/ SPMP1500KN4/1 1 13,0 Vychozi
90/ND
Budova - Podlazi - 2.05 Chodba 13,0W | 5,7 W/m2
MODUS SPMP1500KN_/190/ SPMP1500KN4/1 1 13,0 Vychozi
90/ND
Budova - PodlaZi - 2.06 WC 13,0W | 8,3 W/m2
MODUS SPMP1500KN_/190/ SPMP1500KN4/1 1 13,0 Vychozi
90/ND
Budova - Podlazi - 2.07 WC 13,0W | 8,3 W/m?2
MODUS SPMP1500KN_/190/ SPMP1500KN4/1 1 13,0 Vychozi
90/ND
Budova - Podlazi - 2.08 Knihovna 330,0 W | 7,0 W/m2
MODUS HLP4000MKO HLP4000MKO4/ 10 330,0 Vychozi
ND
Budova - Podlazi - 2.09 Knihovna 198,0 W | 7,7 W/m?2
MODUS HLP4000MKO HLP4000MKO4/ 6 198,0 Vychozi
ND
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MODUS HLP4000MKO

Prisazené LED svitidlo z hlinikového profilu, opalovy kryt, 1200mm e
Technické Rozmeéry

Kryti IP 1P 20 Sitka x Hloubka x Vyska 1185,00 x 66,00 x 100,00
Tfida oslnéni D4 mm

Driver Driver Svitici pIocha 1185,00 x 66,00 x 0,00 mm

Pfepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 100,00 mm

Maximalni svitivost 371 cd/kim

Elektronicky predfadnik Ano Svételné zdroje

Ttida clonéni G*5

. . L . 1x LED
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 33 W. 4200 Im. Ra 80, 4000K
C0 a C90 ! ! !

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 100

poloprostoru

U¢innostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : HLP4000MKO4/ND

56,1 %
2358 Im
79,9 %
3356 Im
100,0 %
4200 Im

53,2 °
49|80 | 95 | 100 | 100

— Rovina C0 = Rovina C90
1 \
08
06
04
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS SPMP1500KN_/190/

Kruhové pfisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 190mm

Technické

Kryti IP IP 20

Trida oslnéni D5

Driver Driver

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 346 cd/kim

Elektronicky predfadnik Ano

Trida clonéni G*5

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 99,94

poloprostoru

U¢innostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : SPMP1500KN4/190/ND

CESKY WYROBLE SVITIDEL

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska 190,00 x 0,00 x 40,00 mm
Svitici plocha 170,00 x 0,00 x 0,00 mm
Zavésna vyska 41,00 mm

Svételné zdroje

1x LED
13 W, 1450 Im, Ra 80, 4000K

62,7 %
910 Im
85,3 %
1237 Im
62,7 %
910 Im

53,1°
54 | 85| 96 | 100 | 100

— Rovina C0 = Rovina C90
1 \
08
06
04
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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Prehled vysledki

Nazev Minimalni Primérna Maximalni Rovnomérnost ~ Index podani

hodnota hodnota hodnota barev

Budova - Podlazi - 2.02 Knihovna

Normalova osvétlenost 366 Ix 594 / 500 Ix 700 Ix 0,62/0,6 80/ 80

Budova - Podlazi - 2.03 Uklid

Normalova osvétlenost 191 Ix 201 /100 Ix 211 Ix 0,95/0,4 80

Budova - Podlazi - 2.04 Sklad

Normalova osvétlenost 114 Ix 118 / 100 Ix 123 Ix 0,96 /0,4 80

Budova - Podlazi - 2.05 Chodba

Normalova osvétlenost 111 Ix 118 /100 Ix 127 Ix 0,94/0,4 80

Budova - Podlazi - 2.06 WC

Normalova osvétlenost 200 Ix 207 / 200 Ix 213 Ix 0,97/0,4 80/ 80

Budova - Podlazi - 2.07 WC

Normalova osvétlenost 201 Ix 207 / 200 Ix 214 Ix 0,97 /0,4 80/ 80

Budova - Podlazi - 2.08 Knihovna

Normalova osvétlenost 402 Ix 532/ 500 Ix 635 Ix 0,76 /0,6 80/ 80

Budova - Podlazi - 2.09 Knihovna

Normalova osvétlenost 414 Ix 521/ 500 Ix 632 Ix 0,8/0,6 80/ 80

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred lomitkem je vypocitand hodnota a cislo za
lomitkem je poZadovana (minimalni nebo maximaini) hodnota.
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Padorys - Podlazi

: 2.02 Knihovna | : 2.03 Uklid | : 2.04 Sklad | : 2.05 Chodba | : 2.06 WC | : 2.07 WC | : 2.08 Knihovna | : 2.09
Knihovna
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2.02 Knihovna 41.2 - mista pro cteni

Vypocet Geometrie

Pocet odraz 3 Vyska 2850,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Plocha 31,0 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchi 36 m

Interval cisténi svitidel 12m

Funkcni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS HLP4000MKO , Pfisazené LED svitidlo z hlinikového profilu, opalovy kryt, 1200mm
(HLP4000MKO4/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vy3ka 2750,00 mm

Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 8

Pfimy udrzovaci cCinitel 0,757

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 591,2 1150,0 2750,0 -0,0 0,0 90,0 Svitidlo 2 591,2 3850,0 2750,0 -0,0 0,0 90,0

Svitidlo 3 2141,3 1150,0 2750,0 -0,0 0,0 90,0 Svitidlo 4 2141,3 3850,0 2750,0 -0,0 0,0 90,0
Svitidlo 5 3691,2 1150,0 2750,0 -0,0 0,0 90,0 Svitidlo 6 3691,2 3850,0 2750,0 -0,0 0,0 90,0
Svitidlo 7 5241,3 1150,0 2750,0 -0,0 0,0 90,0 Svitidlo 8 5241,3 3850,0 2750,0 -0,0 0,0 90,0
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Padorys - 2.02 Knihovna
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Normalova osvétlenost - 2.02 Knihovna
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Emin/Em/Emax: 366/594/700 Ix | Rovhomérnost: 0,62 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 525,00 x 500,00 mm | Roztece: 800,00 x 800,00 mm
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2.03 Uklid 10.8 - (klid obecné
Vypocet

Geometrie
Pocet odraz 3 Délka 880,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 1850,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2850,00 mm
Udr3ba Plocha 1,6 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ne Podlaha 0,3
UdrZovaci Cinitel 0,800 Strop 0,7
Stény 0,7
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP1500KN_/190/ , Kruhové pfisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 190mm
(SPMP1500KN4/190/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2809,00 mm
Natoceni svitidel Poéty
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 440,0 925,0 2809,0 0,0 0,0 0,0
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Piidorys - 2.03 Uklid
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Normalova osvétlenost - 2.03 Uklid

> 880 g
d d N
A\

Emin/Em/Emax: 191/201/211 Ix | Rovhomérnost: 0,95 | UdrZovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 290,00 x 325,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.04 Sklad 10.8 - Uklid obecné
Vypocet

Geometrie
Pocet odraz 3 Délka 920,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 1850,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2850,00 mm
Udr3ba Plocha 1,7 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ne Podlaha 0,3
UdrZovaci Cinitel 0,800 Strop 0,7
Stény 0,7
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP1500KN_/190/ , Kruhové pfisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 190mm
(SPMP1500KN4/190/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2809,00 mm
Natoceni svitidel Poéty
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 460,0 925,0 2809,0 0,0 0,0 0,0
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Padorys - 2.04 Sklad
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Normalova osvétlenost - 2.04 Sklad
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Emin/Em/Emax: 114/118/123 Ix | Rovhomérnost: 0,96 | Udrzovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 310,00 x 325,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.05 Chodba 10.8 - Uklid obecné
Vypocet

Geometrie
Pocet odraz 3 Délka 1750,00 mm
Rozmé&r elementarni plochy 100,00 mm Sitka 1310,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2850,00 mm
Udr3ba Plocha 2,3 m?2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ne Podlaha 0,3
UdrZovaci Cinitel 0,800 Strop 0,7
Stény 0,7
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP1500KN_/190/ , Kruhové pfisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 190mm
(SPMP1500KN4/190/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2809,00 mm
Natoceni svitidel Poéty
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 875,0 655,0 2809,0 0,0 0,0 0,0
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Piadorys - 2.05 Chodba
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Normalova osvétlenost - 2.05 Chodba

o> |
125

Emin/Em/Emax: 111/118/127 Ix | Rovnomérnost: 0,94 | UdrZovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 275,00 x 255,00 mm | Roztece: 400,00 x 400,00 mm
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2.06 WC 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety
Vypocet

Geometrie
Pocet odraz 3 Délka 1750,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2850,00 mm
Udr3ba Plocha 1,6 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ne Podlaha 0,3
UdrZovaci Cinitel 0,800 Strop 0,7
Stény 0,7
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP1500KN_/190/ , Kruhové pfisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 190mm
(SPMP1500KN4/190/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2809,00 mm
Natoceni svitidel Poéty
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 875,0 450,0 2809,0 0,0 0,0 0,0
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Pddorys - 2.06 WC
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Normalova osvétlenost - 2.06 WC
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Emin/Em/Emax: 200/207/213 Ix | Rovhomérnost: 0,97 | UdrZovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 425,00 x 325,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.07 WC 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety
Vypocet

Geometrie
Pocet odraz 3 Délka 1750,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 900,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2850,00 mm
Udr3ba Plocha 1,6 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ne Podlaha 0,3
UdrZovaci Cinitel 0,800 Strop 0,7
Stény 0,7
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP1500KN_/190/ , Kruhové pfisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 190mm
(SPMP1500KN4/190/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2809,00 mm
Natoceni svitidel Poéty
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 875,0 450,0 2809,0 0,0 0,0 0,0
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Pédorys - 2.07 WC
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Normalova osvétlenost - 2.07 WC
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Emin/Em/Emax: 201/207/214 Ix | Rovhomérnost: 0,97 | Udrzovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 425,00 x 325,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.08 Knihovna 41.2 - mista pro cteni

Vypocet Geometrie

Pocet odrazli 3 Délka 9230,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00 mm Sitka 5130,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2850,00 mm
Udr3ba Plocha 47,3 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS HLP4000MKO , Pfisazené LED svitidlo z hlinikového profilu, opalovy kryt, 1200mm
(HLP4000MKO4/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vy3ka 2750,00 mm

Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 10

Pfimy udrzovaci cCinitel 0,757

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 923,0 1282,5 2750,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 2 923,0 3847,5 2750,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 3 2769,0 1282,5 2750,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 4 2769,0 3847,5 2750,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 5 4615,0 1282,5 2750,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 6 4615,0 3847,5 2750,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 7 6461,0 1282,5 2750,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 8 6461,0 3847,5 2750,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 9 8307,0 1282,5 2750,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 10  8307,0 3847,5 2750,0 0,0 0,0 90,0
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Padorys - 2.08 Knihovna
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Normalova osvétlenost - 2.08 Knihovna

y 9230 p

5130

450 500 ) ’ ’ 500 " 450

Emin/Em/Emax: 402/532/635 Ix | Rovnhomérnost: 0,76 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 615,00 x 565,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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2.09 Knihovna 41.2 - mista pro cteni

Vypocet Geometrie

Pocet odraz 3 Délka 5030,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Sitka 5130,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2850,00 mm
Udr3ba Plocha 25,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS HLP4000MKO , Pfisazené LED svitidlo z hlinikového profilu, opalovy kryt, 1200mm
(HLP4000MKO4/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vy3ka 2750,00 mm

Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6

Pfimy udrzovaci cCinitel 0,757

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 815,0 1282,5 2750,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 2 815,0 3847,5 2750,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 3 2515,0 1282,5 2750,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 4 2515,0 3847,5 2750,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 5 4215,0 1282,5 2750,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 6 4215,0 3847,5 2750,0 0,0 0,0 90,0
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Padorys - 2.09 Knihovna
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Normalova osvétlenost - 2.09 Knihovna
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Emin/Em/Emax: 414/521/632 Ix | Rovhomérnost: 0,8 | UdrZzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 515,00 x 565,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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