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 K.Ú.: Mnichovo Hradiště
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Město Mnichovo Hradiště
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PLOCHA MÍSTNOSTÍ :
2.09 KNIHOVNA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI

LEGENDA KONSTRUKCÍ

CHODBA - SPOLEČNÉ PROSTORY
VÝŠKA (m)

SVĚTLÁ PODLAHA STĚNAPLOCHA
(m2)

Keram. obklad - v.1,5m
KNIHOVNA
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
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CHODBA - WC
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Keram. obklad - v.2,0m
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121,20m2

LEGENDA KONSTRUKCÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO PROSTORU 
VE 2.NP BUDOVY PRO POTŘEBY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
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TECHNICKÁ MÍSTNOST

SDK Podhled
SDK Podhled
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OZN.
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MATERIÁL / TYP

LEGENDA PŘEKLADŮ 

P4

DÉLKA (mm) ŠÍŘKA (mm) VÝŠKA (mm) POČET KUSŮ PŘEKLADŮ

IPE 160 82 160
YTONG - NEP 100 - 1250 1250 100 249 3 KS

1950 1 KS
IPE 160 82 1602100 2 KS

2350IPE 180 91 180 3 KS

Keram. dlažba

Keram. dlažba

Keram. dlažba
Keram. dlažba

- - - -
Linoleum

Linoleum
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Omítka + tapety 

Omítka + tapety 
Omítka + tapety 
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s.v.3,03m

s.v.3,24m

s.v.2,95m = stávající strop
= navržený podhled

Oplechování zábradlí
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Terasa = 34,81m2

d.1.1.2

2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85

SD
K 

př
ed

st
ěn

a

+4,090
2.08

s.v.2,85m

PODLAHA ŠEDÁ MOZAIKA
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VÝMALBA

POHLED NA STĚNU S UMÝVADLEM POHLED NA STĚNU S WC MÍSOU

PODLAHA ŠEDÁ MOZAIKA
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SKLAD ŽIDLÍ

- STĚNY: VE VŠECH PROSTORÁCH KROMĚ HYG.ZÁZEMÍ, ÚKLID.KOMORY A SKLADU 
ŽIDLÍ BUDOU STĚNY VYTAPETOVÁNY VLIESOVOU TAPETOU 
DO V. 2,80 m (=T.J. CCA 5cm  POD STROP). 
- OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ BUDOU BÍLÁ JAKO STROP, TAKÉ PRUH NADPRAŽÍ OKEN BUDE BÍLÝ (ZESPODU I 
NA STĚNĚ, BUDE BÍLOU BARVOU "SPOJEN" SE STROPEM).

SDK PODHLED + NOSNÝ ROŠT
(Svěšený sdk podhled umožní vedení elektrokabeláže 
mezi podhledem a stávajícím stropem)

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
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DOKUMENTACE JE ZPRACOVANÁ V ROZSAHU NUTNÉM PRO POVOLENÍ STAVBY.
NESLOUŽÍ JAKO PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY!
PODROBNOSTI BUDOU ŘEŠENY V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

POZNÁMKY
- VÝPIS SKLADBY PODLAH - VIZ. VÝKRES ŘEZŮ
- VÝPIS OKENNÍCH PRVKŮ - VIZ. SAMOSTATNÉ VÝPISY
- PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ JE VHODNÉ PROKONZULTOVAT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT STAVEBNÍ ROZMĚRY 
  OTVORŮ DLE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ DODAVATELE VÝPLNÍ OTOVRŮ
- OBKLADY - ŠEDÁ MOZAIKA A BÍLÝ OBKLAD
- DLAŽBA - ŠEDÁ MOZAIKA 
- V MÍSTNOSTECH, KTERÉ JSOU OBLOŽENY KERAMICKÝM OBKLADEM A NACHÁZÍ SE ZDE OKNO, TAK JSOU PARAPETY 
  OBLOŽENY KERAMICKÝM OBKLADEM
- PRVKY DO FASÁDY - VĚTRACÍ MŘÍŽKY, EL. SKŘÍŇ ATP. BUDOU BAREVNĚ SJEDNOCENY S BARVOU FASÁDY
- OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ, DEŠŤOVÉ SVODY A PODOKAPNÍ ŽLABY BUDOU 
  Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ 
- VĚTRACÍ OTVORY BUDOU OPATŘENY ZPĚTNOU KLAPKOU, SÍŤKOU PROTI HMYZU A PLASTOVOU MŘÍŽKOU 150x150mm

Renovace stávajících dřevěných oken Renovace stávajících dřevěných oken Renovace stávajících dřevěných oken

Renovace stávajících 
dřevěných oken

Renovace stávajících 
dřevěných oken

Omítka
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