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1.2 Zpracovatel profesni ¢asti dokumentace

Zpracoval:
Martin Garnek

1.3 Vychozi udaje a podklady

Pfedmétem tohoto projektu je nova elektroinstalace v ¢asti objektu, ktery nové bude slouzit
v charakteru knihovny v Mnichové Hradisti. Zde dojde ke zméné uzivani z bytového prostoru
v prostory knihovny. V dot&ené &asti vySe zminéného objektu se bude renovovat elektroinstalace.
Bude pfiveden novy pfivod z elektromérové ho rozvadéce a z nového podruzného rozvadéce
budou napojeny nové obvody.

Projekéni podklady:

1.3.1 PoZadavky investora

1.3.2 Stavebni dispozice objektu; vypracoval: Milan Mare$
1.3.3 Architektonicky navrh

1.4 Pouzité normy

Dokumentace je zpracovana dle platnych zakond a vyhlaSek a podle predpisi CSN
vydanych v dobé zpracovani PD. Zejména pak:

CSN 330165 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢l barvami nebo
Cislicemi. Provadéci ustanoveni

CSN 331310 ed.2 Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebice
uréené k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni.

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace budov — Cést 1: Rozsah platnosti, el a
zakladni hlediska.

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni - Cast 4:
Bezpecnost - Kapitola 41: Ochrana pfed Urazem elektrickym
proudem

CSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 42: Ochrana pred ucinky tepla.

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace budov — Cast 4: Bezpecnost - Kapitola 43:
Ochrana proti nadprouddm.

CSN 33 2000-4-442 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-442: Bezpeénost
— Ochrana instalaci NN proti do€asnym prepétim v disledku
zemnich poruch v soustavach VN

CSN 33 2000-4-443 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-44: Bezpednost —
Ochrana pred rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim
— Kapitola 443: Ochrana pred atmosférickym nebo spinacim
prepétim

CSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Céast 4:
Bezpecnost. Kapitola 45: Ochrana pred podpétim.

CSN 33 2000-4-46 ed.3 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni - Cast 4:
Bezpecnost - Kapitola 46: Odpojovani a spinani.

CSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrotechnické piedpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér
a stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 51: VSeobecné
predpisy.

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 5-52: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni
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CSN 33 2000-5-551 ed.2

CSN 33 2000-5-54 ed.3

CSN 33 2000-5-56 ed.2

CSN  332000-6 ed.2
CSN  332000-7-701 ed.2

CSN 332130 ed.3
CSN 34 0350 ed.2

CSNEN 61439-3

CSN EN 62305-1 ed.2
CSN EN 62305-2 ed.2
CSN EN 62305-3 ed.2

CSN EN 62305-4 ed.2

CSN EN 60038
Vyhlagka
137/98 Sb.
601/2006 Sb.

268/2009 Sb.

405/2017 Sb.

246/2001 Sb.

Nafizeni vlady
163/2002 Sb.
190/2022 Sb.
194/2022 Sb.
Zakon

22/1997 Sb.
183/2006 Sb.

250/2021 Sb.

Technicka zprava

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-55: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — Ostatni zafizeni — Clanek 551:
Nizkonapétova zdrojova zafizeni

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a
ochranné vodice

Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 5-56: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — Zafizeni pro bezpecnostni ucely
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 7-701: Zafizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech — Prostory s vanou
nebo sprchou

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

Bezpecnostni pozadavky na pohyblivé pfivody a S$fdrova
vedeni

Rozvadé&e nizkého napéti — Cast 3: Rozvodnice uréené

k provozovani laiky (DBO)

Ochrana pfed bleskem - Cast 1: Obecné principy

Ochrana pied bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

Ochrana pred bleskem - Céast 3: Hmotné $kody na stavbach a
ohroZeni zivota

Ochrana pied bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické
systémy ve stavbach

Jmenovita napéti CENELEC

O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich

O technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska, kterou se méni vyhladka ¢&. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni vyhlaSky €. 62/2013 Sb., a
vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér

Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o
pozarni prevenci)

Technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky

o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a
pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

0 pozadavcich na odbornou zpuUsobilost k vykonu &innosti na
elektrickych zafizenich a na odbornou zpusobilost v
elektrotechnice

Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky

Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon)

Zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné souvisejicich
zakonu

Stranka 4z 9



Akce:
Stavebni upravy bytového prostoru, Mnichovo Hradisté Stuperi: DUR+DSP

2 Udaje o provoznich podminkach
2.1 Napétova soustava
a)  3~PEN AC 50Hz 400V - (rozvody od RH)

TN-C
b) 3~NPE AC 50Hz 400V - TN-C-S (rozvody od R-K)
C) 1~NPE AC 50Hz 230V - TN-C-S

2.2 Bilance el. energie

Pi Ps
R-K (KW soudobost kW]
Osvétleni 1 0,7 0,7
Zasuvky 12 0,4 4,8
Zasobnik TUV 2 0,6 1,2
Ostatni 3 0,3 0,9
CELKEM 18 7,60

Vypoctovy proud (Is): 12,2 A

Jisti¢ pfed v nadfazeném rozvadéci min. B/3x20A.
Dle podkladi by se tento hlavni jisti€ nemusel ménit, stavajici hodnota je stejna.

2.3 Ochrana pred urazem elektrickym proudem
Soustava NN - AC

Je provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN EN 61140 ed.3, CSN 33 2000-5-54
ed.2 a souvisejicich norem.
Ochrana pri provozu (ochrana pred dotykem na zivé ¢asti) izolaci, polohou, zabranou,
Ochrana pfi poruse (ochrana pfed dotykem na nezivé €asti) automatickym odpojenim od zdroje.
Doplnéna (zvySena) ochrana pfi poruse proudovym chrani¢em s rezidualnim proudem do 30mA.

2.4 Meéreni spotreby elektrické energie
Méreni elektrické energie zlstava beze zmén.

2.5 Stanoveni vnéjsich vliva

Prostor €.: 2.01 -2.09
Uéel prostoru: | Dle tabulky mistnosti (viz vykres &. 201)
N Vyskyt:

A PROSTREDI S POVAHOU ™ dayvnéjél,ho Viivu
AA Teplota okoli normalni
AB Atmosférické podminky v okoli normalni
AC Nadmotska vyska normalni
AD Vyskyt vody normalni
AE Vyskyt cizich pevnych téles normalni
AF Vyskyt korzivnich nebo znedistujicich latek normalni
AG Réaz normalni
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AH Vibrace normalni
AK Vyskyt rostlintva nebo plisni normalni
AL Vyskyt Zivogichu normalni
AM Elektromagneticka, elekirostaticka nebo ionizujici plisobeni normalni
AN Sluneéni zareni normélni
AP Seismické ucinky normalni
AQ Bourkova ¢innost normalni
AR Pohyb vzduchu normalni
AS Vitr normalni

B VYUZITi s povahou
BA2 —plati v

prostorach pfistupnych
détem - IP2XC a
BA Schopnost osob nepfistupnost zafizeni,
jehoz teplota na
vnéjSim povrchu
presahuje 60°C

BC Dotyk osob s potencidlem zemé normalni

BD Podminky Uniku v pfipadé nebezpedi normalni

BE Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek normalni

C KONSTRUKCE BUDOV s povahou

CA Stavebni materialy normalni

CB Konstrukce budovy normalni
Rozhodnuti:

Vnéjsi vlivy byly uréeny v souladu c CSN 33 2000-5-51-51 ed. 3 + Z1+Z2:2022. Opatfeni vyplyvajici z vnéjsich
vliva, které jsou dle CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+22:2022 povazovany za abnormalni:

- zadné

2.6 Ochrana proti zkratovym proudiim a prepéti
Zafizeni je pfipojeno k napdjeci siti s odstupriovanym jisténim, které zajiStuje omezeni
zkratovych proudt pod hodnotu 10 kA.

3 Popis technického reseni

3.1 Pripojka NN napajeni
Napojeni nového podruzného rozvadéte R-K pro potfebu nové vzniklé knihovny bude
veden ze stavajiciho podruzného (hlavniho) rozvadéce R?, ktery je situovan v 1.NP objektu.

3.2 Osvétleni

Osvétleni prostort je navrzeno dle CSN EN 12464-1. Ovladani a feSeni osvétleni je
feSeno nasledovné:
PoZadovand intenzita umélého osvétleni v objektu:

Chodby 100 Ix
Knihovna 500 Ix
Socidlni zafizeni 200 Ix
Nouzové osvétleni 2 Ix
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3.2.1 Denni mistnost, knihovna

Osvétleni uceben je navrzeno za pomoci LED svitidel. Ovladani je mistni, vypinaci ¢&i
prepinaci. Svételné okruhy jsou napojeny z podruzného rozvadéce R-DS. U kuchynské linky se
predpoklada vyvod pro osvétleni nad pracovni deskou, ovladany vypinacem a pfipadny vyvod pro
digestor.

322 Socialni zarizeni

Na sociélnich zafizenich budou vyuZita LED svitidla. Osvétleni je napajeno z rozvadéce
R-DS. Ovladani osvétleni bude mistné, pfes vypinace ¢i prepinace.

3.3 Zasuvkové rozvody, rozvody pro technologii

Dle pozadavku interiéeru budou provedeny zasuvkové vyvody pro jednotliva zafizeni.
Technologicka zafizeni (TZB) jsou napojena dle pozadavkd vyvody pfipadné zdsuvkami. Pro
pripojeni standardnich pfenosnych spotfebi¢i budou v jednotlivych mistnostech osazeny zasuvky
230V/16A. Zasuvkové okruhy budou provedeny kabelem CXKH-R-J 3x2,5. Zasuvky budou
zapusténé cca. 0,3m nad podlahou, vedle umyvadel alespon ve vysi 1,2m, v kuchyni ve vysi 1,2-
1,5m. Tyto zasuvky budou pfipojeny ze standardnich vyvodu opatfenych proudovym chrani¢em
dle CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Predpoklada se umisténi prutokového ohfivace v mistnosti s vylevkou.

Dale pak vétrani prostoru WC a napajeni plynového kotle.

Elektroinstalace v hoflavych latkach a na nich (napf. v kuchyriske lince apod.) musi
vyhovovat CSN 33 2312 a CSN 33 2000-7-713. P¥i elektroinstalaci ve venkovnich prostorach je
nutné dodrzet CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Ukladani vedeni, zony v koupelnach, umyvaci prostor

Obr. 1 — Zbny pro ukladani el. vedeni v pokojich
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Obr. 2 — Umyvaci prostor
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3.4 Hromosvod a uzemnéni
ZUstavé beze zmén. Neni pfedmétem této PD.

3.5 Hlavni ochranné pospojovani

Objekt je vybaven hlavni ochrannou pfipojnici (HOP, MET) osazenou u rozvadéce R?
odkud bude dotaZen pfizemnovaci vodi€ 16mmgq zzl k novému rozvadéci R-K.

4 Bezp. prace a ochr. zdravi, vliv na zivotni prostredi

4.1 Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Bezpecnost prace a ochrana zdravi pracujicich i bezpecnost technologickych zafizeni
musi byt zajiSténa pfislusnymi technickoorganizacnimi opatfenimi a dodrZzovanim pfislusnych
norem a pfedpisu. Praci na el. zafizeni smi provadét jen pracovnici s prislusnou
elektrotechnickou kvalifikaci podle NV. &. 194/2022 Sb. CUBP, CSN EN 50110-1 ed. 3 a CSN 33
0050-603. Prace musi byt provedeny v souladu s poZzadavky vyhl. & 601/2006 Sb. CUBP a
technickych norem. Pozadavky hygienickych pfedpist

Pfi stavbé musi byt dodrzeny pozadavky pfislusnych hygienickych pfedpist, zejména
v otdzkach hlu€nosti, prasSnosti, naruSeni stavajici zelené, obtézovani okoli, zneciStovani
komunikaci apod.

4.2 Vliv stavby na zivotni prostredi
Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Technicka zprava Stranka 8z 9



Akce:
Stavebni upravy bytového prostoru, Mnichovo Hradisté Stuperi: DUR+DSP

Zaveér
Pfi v8ech pracich budou dodrzeny pfisludné CSN, souvisejici normy a technologické
predpisy a platné bezpecnostni predpisy a nafizeni, zejména vyhl. €. 601/2006 a vyhl. €.48/1982.
Veskeré systémy a zafizeni budou instalovany pIné v souladu s doporucenimi jejich vyrobca.
BéZn& udrzba musi byt provddéna bez odstrafiovani nebo demontaze ostatniho zafizeni nebo

vybaveni.
Pfed uvedenim do provozu bude provedena vychozi revize.

V Koliné 11. 7. 2024 Martin Garnek
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