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STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště

DSP

 K.Ú.: Mnichovo Hradiště
MÍSTO ST.: parc. č. 1631

Město Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1
29501 Mnichovo Hradiště

06/24

1:50

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO PROSTORU 
VE 2.NP BUDOVY PRO POTŘEBY MĚSTSKÉ KNIHOVNY

71/24

NÁVRHOVÝ STAV
ŘEZ A-A (PODLAŽÍ 2.NP)

d.1.1.3

POHLED NA STĚNU S UMÝVADLEM POHLED NA STĚNU S WC MÍSOU
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= Podlaha

S01

S02 S02

DOKUMENTACE JE ZPRACOVANÁ V ROZSAHU NUTNÉM PRO POVOLENÍ STAVBY.
NESLOUŽÍ JAKO PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY!
PODROBNOSTI BUDOU ŘEŠENY V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

LEGENDA KONSTRUKCÍ

LEGENDA KONSTRUKCÍ

S03

S03 SKLADBA PODLAHY NA TERASE

MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
+ MRAZUVZDORNÁ LEPÍCÍ HMOTA - tl.10mm

RÁKOSOVÁ ROHOŽ + OMÍTKA

PRKENNÉ PODBITÍ - tl.20mm

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - tl.80mm

ŽELEZOBETONOVÝ TRÁM - 150mm x 240mm

2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ

S02 SKLADBA PODHLEDU

RÁKOSOVÁ ROHOŽ + OMÍTKA

PRKENNÉ PODBITÍ - tl.20mm

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - tl.80mm

ŽELEZOBETONOVÝ TRÁM - 150mm x 240mm

SDK PODHLED + NOSNÝ ROŠT
(Svěšený sdk podhled umožní vedení elektrokabeláže 
mezi podhledem a stávajícím stropem)

2%

S01 SKLADBA PODLAHY

LINOLEUM - ZÁTĚŽOVÝ - tl.3,20mm

RÁKOSOVÁ ROHOŽ + OMÍTKA

PRKENNÉ PODBITÍ - tl.20mm

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - tl.80mm

ŽELEZOBETONOVÝ TRÁM - 150mm x 240mm

SEPARAČNÍ PE FÓLIE

PENETRAČNÍ NÁTĚR

SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA - tl.5mm

LEPIDLO

420x297

MĚSTSKÁ 
KNIHOVNA 
MNICHOVO 
HRADIŠTĚ

S01

CEMENTOVÝ POTĚR + KARI SÍŤ - prům.5 150x150 - tl.60mm

KROČEJOVÁ IZOLACE - tl.20mm

SPÁDOVÁ VRSTVA - CEM. POTĚR - tl.10 - 70mm (spád 2%)

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
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