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a) Seznam pouzitych podkladtll pro zpracovani

PFi hodnoceni pozarni bezpecénosti stavby ,,Stavebni tpravy bytového prostoru ve 2.NP budovy pro
potieby méstské knihovny, Turnovska ulici €p.717, Mnichovo Hradisté“ se vychazelo ze stavebni
vykresové dokumentace a informaci projektanta.

Zakon €. 133/1985 Sb.

Vyhlaska €. 246/2001 Sb.

Zakon ¢. 183/2006 Sb.

Vyhlaska €. 268/2009 Sb.

Vyhlaska €. 499/2006 Sb.

Vyhlaska €. 23/2008 Sb.

Vyhlaska €. 268/2011 Sb.

Vyhlaska 460/2021 Sb.

CSN 73 0802 ed.2
CSN 73 0833

CSN 73 0834
CSN 73 0821 ed.2

CSN 73 0873
CSN 73 0818
CSN 73 0810
CSN 73 0848
CSN EN 1996 — 1- 2

CSN EN 1995 —1-2
CSNEN 1994 — 1-2
CSNEN 1992 — 1-2

CSN EN 1991 —1-2

0 poZzarni ochrané, v platném znéni

o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru

0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)

0 obecnych pozadavcich na stavbu
o dokumentaci staveb

o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

kterou se méni vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb

VyhlaSka o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpe¢nosti a
ochrany obyvatelstva

Pozarni bezpe€nost staveb — Nevyrobni objekty

Pozarni bezpe€nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
PozZarni bezpe€nost staveb — Zmény staveb

Pozarni bezpe&nost staveb — PozZarni odolnost stavebnich konstrukci
Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobovani pozarni vodou

Pozarni bezpe€nost staveb — Obsazeni objektd osobami

PozZarni bezpelnost staveb — PoZzadavky na poZarni odolnost
stavebnich konstrukci

PozZarni bezpe€nost staveb — Kabelové rozvody

Eurokéd 6 — Navrhovéani zdénych konstrukci

Eurokod 5 — Navrhovani dfevénych konstrukci

Eurokdd 4 — Navrhovani spfazenych ocelobetonovych konstrukci

Eurokéd 2 — Navrhovéani betonovych konstrukci

Eurokdd 1 — ZatiZeni konstrukci — Cast 1-2: Obecna zatizeni —
Zatizeni konstrukci vystavenych ucinkiim pozaru

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédl — Roman Zoufal a kolektiv

Projektova dokumentace: zpracovatel Milan Mare$§, Projek&ni ateliér Anitas

a dalsi souvisejici CSN


http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2008s023

b) Struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vy§ky stavby, ucelu uziti, popripadé
popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé,

Pfedmétem tohoto pozarné bezpecénostniho feSeni je posoudit pozarni bezpecénost stavby ,,Stavebni
upravy bytového prostoru ve 2.NP budovy pro potfeby méstské knihovny, Turnovska ulici
€¢p.717, Mnichovo Hradisté“.

Stavajici objekt ¢.p. 717 ma C&tyfi nadzemni podlazi a je z ¢asti podsklepeny. V pfizemi se nachazi
knihovna se zazemim, ve 2.NP a ve 3.NP se nachazi byty. Ve 4.NP se nachazi padni prostory. Projekt
feSi stavebni Upravy a zménu uzivani v ¢asti 2.NP. Hlavni vstup do objektu je vchodovymi dvefmi z
jizni strany objektu. Za hlavnimi vchodovymi dvefmi je chodba, ze kterého se vstupuje po pravé strané
do knihovny. V chodbé se nachazi po pravé strané dvouramenné schodi$té s mezipodestou. Po tomto
schodisti se vstupuje do 2.NP, kde je chodba, ze které se vstupuje bytové jednotky po pravé strané a
po levé strané se nachazi vstupni dvefe do feSené €asti podlazi.

Pavodni dim &p. 717 byl postaven pfed zahajenim platnosti norem na pozarni bezpeénost staveb.

Projektem feSena Cast objektu je v &asti 2.NP. Projekt feSi stavebni Upravy a zménu uzivani jedné
stavajici bytové jednotky na knihovnu v ¢asti 2.NP.

Za vstupnimi dvefmi do feSené &asti podlazi 2.NP se nachazi prostor knihovny. Po levé strané se
nachazi dvefe do uklidové mistnosti, dale se po levé strané nachazi dvefe na terasu, okno na terasu a
na konci levé strany se nachazi dvefe do skladu zidli. Po pravé strané za vstupnimi dvefmi se nachazi
noveé vyzdéné socialni zazemi, ve kterém je navrzena chodba, ze které se vstupuje po pravé strané na
WC, po levé do technické mistnosti. Na pravé strané od vchodovych dvefi se nachazi prostory
knihovny, které jsou rozSifeny po zbytku prostorl v feSeném podlazi 2.NP. Socialni zazemi pro
zaméstnance se nachazi v podlazi 1.NP. Socialni zazemi pro navstévniky knihovny je navrzeno v
mistnostech 2.05 a 2.06.

V ramci stavebnich uprav budou vybourany nenosné pficky v feSené &asti podlazi 2.NP. V nosnych
sténach jsou navrzeny nové stavebni otvory, ve kterych jsou navrzeny pfeklady z ocelovych profild IPE
160 a IPE 180.

Nenosné pfi¢ky jsou navrzeny z pérobetonovych tvarnic t1.100 mm. Pfi¢ky jsou navrzeny o vySce cca
3,0m a pieklady nad dvefmi jsou navrzeny systémové NEP 100. Nové dvefe jsou navrzeny o svétlé
Sifce 600, 700 a 800 mm. Materialové jsou dvefe fedeny z ocelovych zarubni a kFidlo je na bazi dfeva,
presné odstiny, kovani apod. V feSené &asti podlazi 2.NP jsou navrZzeny podhledy z SDK desek, nové
podlahy z Linolea a keramické dlazby. Stény budou v kombinaci omitky a tapet, v socialnim zazemi
bude keramicky obklad do vysky 2,0m. V socidlnim zazemi jsou navrzeny nové zafizovaci predméty. V
ramci projektu bude odstranéna betonova dlazba na venkovni terase a bude nahrazenou za novou.
VyplIné okennich otvord budou renovovany.

Pozarni vy$ka celého bytového domu je v souladu s &l. 5.2.1 CSN 73 0802, h = 7,6 m. Tato poZarni
vy$ka se proti puvodnimu stavu neméni.

Bytovy dum ma tfi stavajici uzitna nadzemni podlazi a jedno stavajici podzemni podlazi.
Padni prostor (podkrovi) se dle ¢&. 5.2.4 CSN 73 0802 nepovaZuje za uzitné nadzemni podlaZi,
ponévadz v tomto prostoru nebude p, < 5 kg.m a prostor neni urcen pro trvaly pobyt osob.

Svislé pozarné délici konstrukce a svislé nosné konstrukce zajistuji stabilitu objektu jsou z konstrukci
DP1 (zdéné stény). Vodorovné konstrukce zajidtujici stabilitu jsou provedené z konstrukce DP1
(Zelezobetonova deska na Zelezobetonovych tramech). Nosna konstrukce stfechy nad poslednim
nadzemnim podlazi, je z dfevéné tramové konstrukce, tedy konstrukce DP3. Na tuto konstrukci se
nebere v souladu s ¢&l. 7.2.12 CSN 73 0802, zfetel.

Na zakladé téchto skuteCnosti je bytovy dim objektem s konstrukéni systémem nehoflavym, a to
v souladu s ¢lankem 7.2.8 pismeno b) CSN 73 0802 a CSN 730810.

c) Rozdéleni stavby do pozarnich useku

V posuzované domé se v 1.NP nachazi nebytové prostory (méstska knihovna). Ve 2. a 3.NP se nachazi
vzdy dvé stavajici bytové jednotky, Celkem tedy jsou v bytovém domé 4 bytové jednotky. V souladu
s &.1 3.5 pismeno b) CSN 73 0833 bude bytovy diim se 4 bytovymi jednotkami hodnocen jako budova
skupiny OB 2.



V ramci posuzovanych stavebnich Uprav dochazi k popsanym stavebnim Upravam v feSené C&asti
podlazi 2.NP, tedy v jedné plvodni bytové jednotce, kdy v ramci této zmény dojde ke zvySeni pozarniho
zatizeni, proto bude stavba posuzovana jako zména staveb skupiny Il CSN 73 0834. To znamena, Ze
budou stavebnimi Gpravy posuzovany dle normy 73 0802 s ulevami uvedenymi v kapitole 5 CSN 73
0834.

Knihovna ve 2.NP budou tvorfit samostatny pozarni usek, tedy dojde k tomu, Ze ménéna Cast domu tvori
samostatny pozarni Usek, tudiz je splnén pozadavek ¢l. 5.1.1 pism. a) CSN 73 0834.

Kategorie stavby

Navrhované stavebni Upravy bytového domu v Turnovské ul. Mnichovo Hradisté je stavbou
kategorie Il, prvni trida vyuziti (KIl T4) podle § 39 zakona o pozarni ochrané v navaznosti na vyhlasku
460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem
na vySe uvedena kritéria a charakteristiky.

Stavba v této kategorii podléhat vykonu statniho pozarniho dozoru z hlediska stavebni prevence.
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Pozarni useky
Pozarni usek: N2.01/1P — Knihovna ve 2.NP
CSN 730802, CSN 73 0834

d) stanoveni pozarniho rizika, popripadé ekonomického rizika, stanoveni stupné pozarni
bezpeénosti a posouzeni velikosti pozarnich useku,

Pozarni usek: N2.01/1P — Knihovna ve 2.NP

CSN 730802, CSN 73 0834

Zadané udaje:

Pocet uzitnych podlazi v ODJEKEU........eeviiiieeiiiciiiir st 4 [-]
{08723 1 T o] o) =1L U I SRS 7,60 [m]
Pocet uZit. nadzem. podlazi V ODJEKLU .......vveveiiiiieir ittt sir e 3[-]
Material KONSErUKCE ..ooouvveeii it nehoflavy DP1
Zatazeni dle CSN 73 0873 ...cuvurueeereereeeeesesessssssssssssssssssssssssssesens nevyrobni objekt
POCEL POAIAZI USEKU Z .....vvvreeeieee e ceciieeie e e e e e e ree e e e e e e e e nnr e e e e e e e e e e e rneeeeaeeeean 1[-]



VYSKOVA POIONA NP .eeeiiiiiiiee et e e 0,00 [m]

(103 o= o | A ol PP 1
1] A P SRR PSRRI automaticky
Mistnosti pozarniho Useku:
Nazev P;:c Vyska| Nahod. | Stalé | Dodat. | Nahod. | Stalé. Otvory Cis. Otvor |Polozka
L0t S hs Pn Ps Ps an as So/ho pod. v pod. z
[m? [M] [kg.m?] [kg.m”] [kg.m?]| [-] [-1 [m’/m] | [-1 [m’] tabulky
N 1.1 knihovna 31,36 2,85 120,00 5,00 0,00/ 0,700 0,90| 6,40/2,24 | 1 0,00 3.5
N 1.2 WC 1,63| 2,85 5,00 5,00 0,00/ 0,700 0,90 0,66/1.20 1 0,00 14.2
N 1.3 sklad Zidly 1,70/ 2,85 75,00 5,00 0,00/ 1,000 09 1 0,00 1.7.a
N 1.4 WC+ chodba | 3,87| 2,85 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 14.2
. . /_

N 1.5 technicka 1,58 2,85 1500 200 000 1,100/ 0,90 1 0,00 | 15.10.c
mistnost
N 1.6 knihovna 49,07| 2,85/ 120,00, 10,00 0,00/ 0,700 0,90/ 9,80/2,00 | 1 0,00 3.5
N 1.7 knihovna 25,80 2,85 120,00 8,00 0,00/ 0,700 0,90/ 4,90/2,00 | 1 0,00 3.5
Osoby v mistnostech:
Nazev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
N 1.1 knihovna 13 0 0 13 3.3.1
N 1.6 knihovna 20 0 0 20 3.3.1
N 1.7 knihovna 10 0 0 10 3.3.1
Vysledky vypoctu:

ZmMeENa StaveDb SKUPINY ...ocvvreeiciiiiee e 2

POZArni zatiZzeni VYPOCLOVE Puyp «vvveerrrrereirirreriisisreessssseeesssssssesssssneens 69,34 [kg.m-2]

Soustredené poZarni zatiZzeni pro mistnost "N 1.6 knihovna”

Stupen pozarni bezpecnosti poz.Useku (SPB)........cccvevvirireersssivnennn III (IV)

Plocha poZarniho USEKU S ....ceeeeiei i e cccereee e srnnrre e 115,01 [m2]

(0T ol 1= o o 0,164

0T ol 1= o 0,207

Plocha OtVOrl POZ.USEKU Sovvverrririiiiinrririieiesesiiissnisseeesssssssssssssenseessnns 22,42 [m2]

Pradmeérna vyska otvorll pozZ.USEKU No vuveeereriiiiiiiiiieeiee s iiinireeeee e e e senanns 2,02 [m]

Parametr OdVELIANT Fo.....ccevvvrriiiiiiiiiiiieeeree e e s 0,092

Primérna svétla vyska pozZ.USEKU N ......ccuveeereiureeeeeiiieeeeecneeeeeeireee e 2,85 [m]

202214 a1 4= 174 < o |1 o T 130,00 [kg.m-]

Nahodilé poZArni zatiZENi Pn .eeeeeeeeeeccrieeeeee e 112,39 [kg.m-2]

Soucinitel a pro nahodilé pozarni zatizeni an.....cccvvvvveveveiiieieiieeieeeeenen, 0,704

KOEFICIENT @..cvveiiiiiie e e eean 0,715

KOEfICIENT D 0,75

KOBFICIENT C vt e e e 1,00

NOrmOoVa teplota TN ....cveueiisinies 966,97 [°C]

(0 L32= | (o111 =Y o T PSS 2,95 [min]

Maximalni délka POZ.USEKU.....ceeeeeieeirrrrreeieeeeeissinrrreeesesesessnnnneneeeeees 83,85 [m]

Maximalni $ifka POZ.USEKU....cceeeeriieciiireeee e 51,38 [m]

Maximalni plocha poZ.USEKU..........cccvrerieriee e e 4 308,40 [m?]

Maximalni pocet uzitnych podlazZi z ............ccccvcveveiiciieseec e 2,60

Mezni plocha pozarniho Gseku neni prekroc¢ena




e) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzavért z hlediska jejich pozarni
odolnosti,

Posuzovana cCast objektu bude tvofit jeden pozarni Usek, ktery bude zafazen do lll. stupné pozarni
bezpecnosti dle CSN 73 0802.

Pro tyto pozarni useky se dale stanovuji obecné pozadavky na pozarni odolnosti jednotlivych
stavebnich konstrukci, jejichz hodnoty jsou patrné z graficke Casti tohoto pozarné bezpecnostniho
feSeni a projektové dokumentace, a které vychazeji z tabulky 12 CSN 730802.

Pokud jina profese pozaduje zajistit na stavebni konstrukce vy$Si pozarni odolnosti nez uvedené
v tomto pozarné bezpecénostnim FeSeni, navrhuje se postupovat podle pozadavku takovéto profese.

Tabulka 12 z CSN 73 0802

Stupen pozarni bezpecnosti pozarniho useku
g
E Stavebni konstrukce - l - | - | A5 | L l VI- ‘ vil.
n? Pozarni odolnost stavebni konstrukce a nejvyssi dovoleny stupen
hoflavosti pouzitych hmot ¥
1 |Pozarni stény a pozarni stropy,
viz 8.2 a 8.3,
a) v podzemnich podlazich 60DP1
b) v nadzemnich podlazich 45+
c) v poslednim nadzemnim podlazi 30+
d) mezi objekty 60DP1
2 |Pozamni uzaveéry otvorl
v pozarnich sténach a pozarnich
stropech, viz 8.5.1,
a) v podzemnich podlazich 30DP1
b) v nadzemnich podlazich 30DP3
c) v poslednim nadzemnim podlazi 15DP3
3 |Obvodové stény,
viz 8.4.1 a 8.4.10,
a) zajistujici stabilitu objektu
nebo jeho &asti
1) v podzemnich podlazich 60DP1
2) v nadzemnich podlazich 45"
3) v poslednim nadzemnim podlazi 30"
b) nezajistujici stabilitu objektu
nebo jeho &asti
(bez ohledu na podlazi) 30"
4 |Nosné konstrukce stfech, viz 8.7.2 30
5 |Nosné konstrukce uvnitf poZzarniho
Useku, které zajistuji stabilitu objektu,
viz8.7.1a8.7.2
a) v podzemnich podlazich 60DP1
b) v nadzemnich podlazich 45
c) v poslednim nadzemnim podlazi 30
8 |Nenosné konstrukce uvnitf pozarniho
useku, viz 8.8.1 -
9 |Konstrukce schodist uvniti pozarniho
Useku, které nejsou soucasti
chranénych unikovych cest, viz 8.9 15DP3

Hodnoty s oznac¢enim:

1) Musi byt spinény v téch pripadech, kde se pocita se snizujici soucinitelem c2 az c4; v ostatnich pripadech se jejich spinéni pouze doporucuje
podle 8.1.2. Pokud neni dosaZeno u polozky 3a3) a poloZky 4 pozZarni odolnost 15 minut, posuzuji se tyto konstrukce jako zcela poZzarné
oteviené plochy (poZadavek se tyka polozky 4 jen v pripadé, Ze nosna konstrukce stfechy je soucasné stresnim plastém).

2) Pouze se doporucuji; pokud neni dosazeno u polozky 3b) pozarni odolnosti 15 minut, posuzuji se tyto konstrukce jako zcela poZzarné oteviené
plochy.

3) Konstrukce oznacené krizkem (+) viz 8.1.3.




Skutec¢né hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Oznadeni dle CSN 730810:

R — nosnost konstrukce

| — tepelna izolace konstrukce

E — celistvost konstrukce

W — hustota tepelného toku ¢&i radiace z povrchu konstrukce
S — kourotésnost konstrukce

C — samouzaviraci zafizeni poZarnich uzavéra

PNP — posledni nadzemni podlazi
NP — nadzemni podlazi
PP — podzemni podlazi

Skuteéné hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

» Pozarni stény a pozarni stropy

Stény — poZadavek NP - REI 45, El 45, mezi objekty REI 60DP1

Pozarni sténa mezi bytovou jednotkou, nové knihovnou, a schodistém a zaroven se soudni
bytovou jednotkou, je puvodni provedena z cihel plnych obycejnych 6,5/14/29. Tloustka této
pozarni stény je 480 a 495 mm.

Tato stavebni konstrukce splfiuje pozarni odolnost REI 180 DP1 dle tabulky 6.1.2 odborné
literatury ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu® od Romana
Zoufala, a to v souladu s CSN EN 1996-1-2.

Pozarni sténa mezi novym WC (plvodné koupelna) a chodbou je puvodni provedena ¢astecné
jako zdéna z pinych cihel a Castecné ze stavajicich sklenénych cihel ,luxferd®, tloustka stény je
170 mm. Tato pozarni sté€na neni nosna, proto dle ¢l. 5.3.1 CSN 73 0810 postacuje odolnost EI.

Zdéna c&ast pozarni stény spliiuje pozarni odolnost EI 120 DP1 dle tabulky 6.1.1 odborné
literatury ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd® od Romana
Zoufala, a to v souladu s CSN EN 1996-1-2.

Na provedené Luxfery nelze doloZit poZarni odolnost, proto budou luxfery nahrazeny vyzdénim
z tvarnic YTOG klasik tloustky 100 mm.

Tato nova zdéna konstrukce splfiuje pozarni odolnost El 120 DP1 podle podkladl vyrobce.

Pozarni sténa mezi novym WC (plvodné koupelna) a sousedni stavajici bytovou jednotkou je
puvodni provedena jako zdéna z pinych cihel, tloustka stény je 140 mm. Tato pozarni sténa
neni nosna, proto dle ¢l. 5.3.1 CSN 73 0810 postacuje odolnost EI.

Tato stavebni konstrukce splfiiuje pozarni odolnost EI 90 DP1 dle tabulky 6.1.1 odborné
literatury ,Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu® od Romana
Zoufala, a to v souladu s CSN EN 1996-1-2.

Pozarni sténa mezi objekty je plivodni provedena z cihel plnych oby¢€ejnych 6,5/14/29. Tloustka
této pozarni stény je 445 a 450 mm.

Tato stavebni konstrukce spliiuje pozarni odolnost REI 180 DP1 dle tabulky 6.1.2 odborné
literatury ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd® od Romana
Zoufala, a to v souladu s CSN EN 1996-1-2.

Stropy - poZadavek NP — REI 45

Stavajici stropni konstrukce je provedena Zelezobetonove desky tloustky 80 mm. Deska je pnuta mezi
zelezobetonovymi tramy. Tramy maji osovou vzdalenost 1 m. Sitka tramu je 150 mm, vySka 240 mm.

Tato stavebni konstrukce splfiuje pozarni odolnost REI 45 DP1 dle ¢l. 5.5.7 CSN 73 0834, kde tuto
pozarni odolnost splfiuji stavajici Zelezobetonové stropni konstrukce.

VySe hodnocené stavebni konstrukce jsou provedené z vyrobk(l — materialG tfidy reakce na ohen A1, a to
v konstrukcich druhu DP1.

> PoZzZarni uzavéry otvort v poZarnich sténach a pozarnich stropech - poZadavek PNP — 15 DP3

Pozarni uzavéry otvorl jsou navrzeny ve formé dvefi. Tyto dvefe spliujici pozadovanou pozZarni
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odolnost budou umistény v pozarni sténé mezi pozarnim usekem N2.01/1P — Knihovna ve 2.NP a
stavajici chodbou (schodisté).

Na pozarni uzavér otvord ve formé dvefi se zejména dle tabulky 12 CSN 730802 a dle grafické &asti tohoto
pozarné bezpecnostniho feSeni pozaduje zajistit pozarni odolnost EW 30 DP3 — C2 (podrobnéji viz graficka
Cast tohoto pozarné bezpecnostniho feseni).

Zakladni pozadavkem je, aby pozarni uzavér byl pfi pozaru uzavien, proto bude aktivni kfidlo pozarniho
uzavéru vybaveno samozaviracem klasifikace C2 podle CSN EN 13501-2

Pozarni uzaveéry, u kterych je poZzadovana pozarni odolnost, budou osazeny uzavéry s prokazanou poZzarni
odolnosti do typové zarubné. V pozarnich uzavérech nesmi byt pravétrniky ani jiné otvory!! K uvedeni objektu
do uZivani bude doloZen doklad o montazi uzavéru dle §§ 6 a 10 vyhlasky 246/2001 Sbh., o stanoveni
podminek pozarni bezpecénosti a vykonu statniho pozZarniho dozoru.

> Obvodové stény, zajistujici stabilitu objektu nebo jeho ¢asti - poZadavek PNP - REl 30

Stavajici obvodové stény posuzovaneho bytového domu jsou provedené ze zdéné konstrukce z plnych cihel
tloustky 480 mm.

Pozarni odolnost teto konstrukce je REI 180 DP1 dle tabulky 6.1.2 odborné literatury ,Hodnoty poZarni
odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd” od Romana Zoufala, a to v souladu s CSN EN 1996-1-2.

Vy$e hodnocené stavebni konstrukce je navrZena z vyrobkld — materidl(l tfidy reakce na ohen A1, a to
v konstrukcich druhu DP1.

» Nosné konstrukce uvniti pozarniho useku, které zajistuji stabilitu objekt
(poZadavek PNP - R 30, NP R45)

Stabilita bytového domu je zajisténa obvodovymi sténami, vnitfnimi nosnymi sténami a stropni
konstrukci. Pozarni odolnost obvodovych stén a stropnich konstrukci je posouzena v odstavci
,Obvodové stény a Pozarni stropy*.

Stavajic vnitfni nosné stény posuzovaného bytového domu jsou provedené ze zdéné konstrukce z
pinych cihel tloustky 265 a 480 mm.

Pozarni odolnost téchto konstrukci je REI 180 DP1 dle tabulky 6.1.2 odborné literatury ,Hodnoty
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd“ od Romana Zoufala, a to v souladu s CSN EN
1996-1-2.

VySe hodnocené stavebni konstrukce je navrzena z vyrobkl — material( tfidy reakce na ohen A1 nebo
A2, a to v konstrukcich druhu DP1.

» Nenosné konstrukce uvnitf poZarniho useku

Nové vnitini nenosné délici pficky v posuzované Casti bytového domu budou provedené z pfi¢kovek
YTONG Klasik tloustky 100 mm. Pozadavek na pozarni odolnost této konstrukce neni.

» Konstrukce schodist’ uvnitf pozarniho useku, které nejsou soucasti chranénych unikovych cest
(pozadavek — R 15 DP3)

Hlavni stavajici schodisté v objektu bytového domu je Zelezobetonové. Schodiste je nové posuzovano
jako Castecné chranéna unikova cesta dle CSN 73 0834.

TlouStka desky vice jak 60 mm a osovym krytim vyztuze od povrchu min. 10 mm ma pozarni odolnost
R 30 DP1 dle tabulky 2.6 odborné literatury ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle
Eurokodd“ od Romana Zoufala, a to v souladu s CSN EN 1992-1-2. Pozadovana pozarni odolnost R 15
DP3 je splnéna.

> Zavér

Konstrukce tak, jak byly vy$e popsany vyhovuji normovym pozadavkim v zavislosti na stupni pozarni
bezpecnosti pozarnich Usekl objektu. Jiné konstrukce, u nichz by se méla posuzovat pozarni odolnost
se v objektu nevyskytuji.

f) zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupen horlavosti, odkapavani v _podminkach
pozaru, rychlost Sifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin horeni apod.),

PoZadavky na tfidu reakce na oheri stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobki jsou stanoveny podle § 6 vyhlasky
23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpist. PoZadavky na
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hoflavost (tfida reakce na oheri) hodnoty indexu Sifeni planeme po povrchu atd., které jsou uvedeny v jinych
Castech této TZ, nejsou ustanovenim tohoto &lanku dotéeny.

»  Vnitfni povrchové Upravy
e V objektu se nevyskytuji prostory, které hodnoti jako prostory U1 a U2 dle CSN 73 0802 — na
Sifeni plamene po povrchu stavebnich konstrukci nejsou kladeny zadné pozadavky

o Na odkapavani nebo odpadavani stavebnich hmot v podminkach pozaru nejsou stanoveny
Z&dné pozadavky

o Unikova cesta po schodisti, tedy &asteéné& chranéné unikové cesté, vede po Zelezobetonovém
schodisti. Povrchova vrstva na Zelezobetonovém schodisti je betonovy povrch s natérem.
Podlahové konstrukce je tedy z vyrobk tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 (v€etné podlahovych
krytin A1q nebo A2s), pfi€emz se nehodnoti natér apod. do tloustky vrstvy 2 mm.

Zadné dali pozadavky na povrchové Upravy, stupef hoHlavosti pouzitych stavebnich hmot ani omezeni
tykajici se pouziti plastll nejsou specifikovany.

» Pozarni pasy
Pozarni vyska objektu h = 7,6 m, proto v souladu s &l. 8.4.10 CSN 73 0802 Ize od pozarnich past

upustit, protoze pozarni vySka posuzovaného objektu h < 12 m. Svislé pozarni pasy mezi objekty jsou
spinény.

> Vné&jSi povrchové Upravy

Vnéjsi povrchova vrstva obvodovych stén se neméni, jedna se omitku s fasadou, bez zatepleni. Povrch
tedy ma index Sifeni plamene is = 0 mm.min-! a tfidu reakce na oheri A1.

d) zhodnoceni _moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku a
stanoveni druhtl a poc¢tu Gnikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni,

» Zhodnoceni provedeni pozarniho zasahu — zasah jednotkami pozarni ochrany

Pozadavky na zajisténi ucinného a bezpeéného zasahu jednotkami pozZarni ochrany jsou stanoveny
§12 vyhlasky 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich
predpisdu.

Jedna se o klasicky zasah v objektu, kdy pouZita hasebni latka je voda a nepfedpokladaji se Zzadné
komplikace pfi vedeni zasahu — vedeni zasahu v feSenim objektu je moZné otvory v obvodovych
sténach objektu (dvefe, okna) a dale po ¢astecné chranéné unikové cesta a navazujicich nechranénych
unikovych cestach uvniti jednotlivych pozarnich usekl — dale viz. Odst. j) vymezeni zasahovych cest a
Jejich technického vybaveni, opatfeni k zajisténi bezpecnosti osob provadéjicich haSeni pozaru a
zachranné prace, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozZarni
techniku.

» Evakuace osob

PoZadavky na zajisténi bezpeéné evakuace osob z objektu jsou stanoveny podle §10 vyhlasky 23/2008
Sh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsSich predpist.

Pocet osob: 3
Knihovna 2.NP 43 osoby (pol.3.3.1. tab. 1 CSN 73 0818)

Pavodni ¢ast domu .
dvé bytové jednotky ve 3.NP 6 osob (pol.9.1. tab. 1 CSN 73 0818)
jedna bytova jednotka ve 2.NP 2 osoby (pol.9.1. tab. 1 CSN 73 0818)

Unik je posouzen pro nové vytvofeny pozarni tsek. Soucinitel a neni vétsi nez 0,9 (a = 0,715), tak se
unikova cesta posuzuje v souladu s €l. 5.1.6. a) 1 CSN 73 0834 pouze v nové vytvofeném pozarnim
useku.

Pozarni usek: N2.01/1P — Knihovna ve 2.NP

Z pozarni useku nové knihovny vede jedna nechranéna unikova cesta, ktera usti do stavajici
nechranéné unikové cesty plvodniho bytového domu. Délka této unikové cesty z nejvzdalenéjsiho



mista k vychodu na stavajici unikovou cestu je 16,5 m a minimalni Sifka je v mist& vychodovych dvefi,
tedy 0,9 m, oteviravych ve sméru uniku.

Unikové cesty:

p Skut. | Skut. | Max | Min

Varianta Cesta Z‘;f:)t Usek L’l-:;‘illi()u délka | Sitka | délka | Sifka [:;'1'}':] [n:Ii‘n] [mt;n] L]
[m] | [m] | [m] | [m]

nechrangna |1 S8 | 517070 1. dsek rovina | 16,50/ 0,90| 39,23 | 0,55 1,03 | 2,95 | ano

Stavajici Unikova cesta z bytového domu

Vy$ka objektu h = 7,66 m, tudiz je men$i nez 9 m a v souladu s &l. 5.3.2 CSN 73 0833 Ize pouzit
stavajici nechrdnénou unikovou cestu, protoze zaroven v bytovém domé je méné nez 12 obytnych
bunék (skute€ny stav pfed zménou 4 burky) a zarover délka této nechranéné unikové cesty je max. 35
m, méFeno od vchodovych dvefi z nejvzdalenéjsi bytové buriky az ve na volné prostranstvi.

Sitka této stavajici nechranéné Gnikové cesty je na schodisti 1,2 m, tedy 2 Unikové pruhy. Na tnikové
cesté jsou dvefe o §ifi jedno kfidla 0,9 m, tedy 1,5 Unikového pruhu.

Podle tabulky 19 CSN 73 0802 je kapacita jednoho Unikového pruhu pfi Gniku po schodech dold a
souciniteli a = 0,8, 65 osob. Celkovy pocet osob v bytech a nové knihovné je 51 osob, tedy min. Sitka
stavajici unikové cesty vyhovuje.

Cas evakuace

L’Jnil§ové cesta je ur€ena predpokladanou dobou evakuace tu v souladu s &l. 9.12.2 v navaznosti na tab.
23 CSN 73 0802.

0,75 x lu E.s 0,75.35 51.1
tu = + = + = 0,825 + 0,85 = 1,675 minut
Vu Ku.u 30 40.1,5

te=1,25.hs"?/a=1,25 x2,85"2/0,715 = 2,95 minut

tu < te — vyhovuje

V urovni 1.NP se do stavajici nechranéné unikové cesty pfipojuji evakuované osoby ze stavajici
knihovny. Dle pol. 3.3.1 CSN 73 0818 se jedna o 43 osob. Sitka spoleéné stavajici nechranéné unikové
cesty je v mist& vestibulu (prichod domem od vstupu aZ na dviir) ma $ifi 2,60 m, tedy 4,5 UP, vychodové
dvefe maji Sifi jednoho kfidla 1,1 m, tedy 2 anikovy pruhy.

Vychodové dvefe na volné prostranstvi se oteviraji proti sméru uniku, protoze z objektu nebude unika

vice nez 200 osob.
» PoZadavky na osvétleni tnikovych cest:

Unikové cesty musi byt dle &l. 9.15 CSN 73 0802 dostate¢né osvétleny dennim &i umélym osvétlenim,
alespon béhem provozni doby v objektu.

Z davodu zajisténi bezpecnosti navstévniki a obsluhy knihovny bude v knihovné instalovano
nouzové osvétleni ve smyslu CSN EN 1838. Predpokladam osazeni svitidel s vestavénymi
akumulatory. Minimalni pozadovana doba funk&nosti v pripadé preruSeni dodavky elektrické enerqie je
60 minut.

» Vybaveni tnikovych cest

e Na unikovych cestach je zakazano odstavovani materidlu zuZujiciho Gnikovou cestu a branici
evakuaci osob z objektu

e Unikové cesty a dvefe na unikovych cestach budou oznadeny v souladu s CSN EN ISO 7010
Grafické znacky — Bezpecénostni barvy a bezpecénostni znalky — Registrované bezpecénostni
znacky. Viyznaceni sméru Uniku bude vSude tam, kde vychod na volné prostranstvi neni pfimo
viditelné.

e Dvere na unikovych cestach, které pfi béZném provozu jsou zajistény proti vstupu nepovolenych
0sob, museji byt pfi evakuaci oteviratelné a prichodné.
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e Dvere, jimiz prochazi Unikova cesta, musi umoZriovat snadny a rychly prichod, zabrariovat
zachyceni odévu apod. a svym zajisténim nesmi branit evakuaci unikajicich osob ani zésahu
poZarnich jednotek.

e Podlaha na obou stranach dveri, jimiz prochazi unikova cesta, musi byt do vzdalenosti rovné
alespori §ifce této tnikové cesty ve stejné vyskové urovni kromé dvefi na volné prostranstvi, za
nimiz muze byt podlaha (chodnik apod.) sniZzena az o 180 mm.

e Vychodové dvere na volné prostranstvi z budov uréenych pfevazné pro bydleni se nemusi otevirat
ve sméru tuniku a mohou mit préh o vySce az 15 mm.

Navrh evakuace osob vyhovuje normovym hodnotam.

h) stanoveni odstupovych, popripadé bezpecnostnich vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpeéného prostoru, zhodnoceni _odstupovych, popripadé bezpecénostnich
vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkim a volnym skladiim,

Vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru a stanoveni odstupovych vzdalenosti je provedeno
v souladu s poZadavky § 11 vyhlasky 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb,
ve znéni pozdéjsich predpist

Posuzovany bytovy diim se nachazi na pozemku investora pozemku parc.¢. 1631 v k.U.: Mnichovo
Hradisté. Umisténi staveb je zakresleno na situaci.

V rdmci posuzovanych stavebnich Uprav dochazi ke vzniku prostorll méstské knihy, kdy v ramci téchto
stavebnich uprav nedochazi ke zméné plvodnich pozarné otevienych ploch.

Pozarné nebezpecny prostor od pozarné otevienych ploch nové vzniklych prostord knihovny se méni,
protoZze v rdmci zmény uzivani dochazi ke zvyseni soucinu p x ¢ o vice nez 30 kg.m=. Pavodni bytova
jednotka ma soucin p x ¢ =50 x 1 = 50 a nové vznikla knihovna ma soucin px ¢ =130 x 1 = 130.

Tabulka odstup@ dle CSN 73 0802

. Zatiz. | Pr.in.
52 2 Otevr. % otev. Odst. Odst.
PU Varianta Odstup V{y;l;a D[?:;a plocha | ploch [k‘;"'& [tlzssknt:' d ds
[m?] [%] zj z]' [m] | [m]
stavebni 1.¢elni sténa do ulice 2,00 12,50 13,23 52,92 69,34 4,81
N 1.2 Knihovna |objekt dle
- NOVE ﬁg'ron:';' 2. zadni sténa na terasu 280 | 392 | 518 | 47,16 | 69,34 3,18

Pozarné nebezpecény prostor od ostatnich pozarné otevienych ploch bytového domu se nemeéni,
protoZze nedochazi ke zvétSeni puvodni Sitky a vysky stavajicich pozarné otevieny ploch (dvefi a oken)
a zaroven nedochazi ke nedochazi v neménénych ¢astech domu ke zvySeni soucinu p x ¢ o vice nez
30 kg.m2 (stavajici bytové jednotky a bistro), a proto se v souladu s &l. 9.5.1 CSN 73 0834 odstupy
nheposuzuji.

Odstupova vzdalenost od stavajicich pozarné otevienych ploch knihovny ve 2.NP zasahuji na pozemek
stavebnika a vefejné prostranstvi, chodnik a silnice pfed domem. PoZarné oteviené plochy se nachazi
ve vySce min. 4,2 m. V pozarné nebezpe¢ném prostoru se nenachazi jiny pozarni usek, objekt nebo
pozemek jiného majitele. SPLNENO

» Posuzovany objekt se nenachazi v zadném ochranném pasmu vysokého napéti.

i) uréeni zplsobu zabezpeceni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitinich a vnéjsich
odbérnich mist, popfipadé zplisobu zabezpeceni jinych hasebnich

a) VnéjSi odbérna mista

Jedna se o stavebnimi Upravy stavajiciho bytového domu, kde dochazi ke stavebnim Upravam a zméné
v uzivani bytové jednotky na knihovnu. Bytovy dim je stavajici postaveny v fadové zastavbé
sousednich RD a bytovych domd. Posuzovanymi stavebnimi Upravami a zménou uzivani nedochazi
k navySeni poZadavku na zajisténi vnéjSiho zdroje pozZarni vody.
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b) Vnitfni odbérna mista

Na zakladé toho, Ze p*S = 14 951,30 MUSI byt dle &.4.4 b1 CSN 73 0873 bude nové v objektu
instalovano vnitfni odbérné misto ve 2.NP.

Ve posuzované budové, pfesnéji ve 2.NP — nova knihovna, bude zajisténa moznost haseni vnitfnim
hydrantovym systémem napojenym na rozvod vody vnitini vody.

Cely systém bude splfiovat nize uvedené parametry.

Jedno vnitfini odbérné misto (hydrantovy systém) bude instalovano na chodbé ve 2.NP. Presné
umisténi je zakresleno ve vykrese pozarni ochrany, které je pfilohu k tomuto pozarné bezpecnostnimu
feSeni.

Hydrantovy systém bude pod stalym tlakem s okamzité dostupnou dodavkou vody. Dale hydrantovy
systém bude splfiovat poZadavky &asti 6 CSN 730873. Ptivod vody bude z nehoflavého potrubi
(material pozarniho vodovodu - potrubi bude POZINK DN 25), jelikoz €as do zasahu pozarnich jednotek
je vétsi nez 15 min.. Zafizeni bude osazeno ve vySce 1,1 — 1,3 m nad podlahou (méfeno ke stfedu
zafizeni) s umisténim tak, aby k nim osoby mély snadny pfistup.

Typ hydrantového systému: s tvarové stalou hadici, systém musi umoznovat uGg¢innou
obsluhu jednou osobou

Max. vzdalenost od HS: 40 / tvarové stal hadice max 30 m + dostfik 10m/

Hydrodynamicky pretlak: 0,2 Mpa — tlakové Cerpadlo

Minimalni prutok Q: 0,31/s

i) vymezeni zdsahovych cest a jejich technického vybaveni, opatifeni k zajiSténi bezpecnosti
osob provadéjicich haseni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni prijezdovych komunikaci,
popripadé nastupnich ploch pro pozarni techniku,

» Pristupové komunikace, vjezdy a prijezdy

Podle ¢l. 12.2. CSN 730802 je poZadovéna pfistupové komunikace umoZriujici pfijezd poZérnich
vozidel, ktera vede alesporn do vzdalenosti 20 m od vstupt do objektu.

Pfijezd a pristup k posuzovanem domu je mozny z ulice Turnovska, Mnichovo Hradisté. Tato ulice
prochazi pfimo pfed domem. Sife a provedeni pfijezdové komunikace splfiuje pozadavky ¢l. 12.2 CSN
73 0802.

» Nastupni plochy

Bytovy dim je objektem s vyskou do 12 m, bez vnitini zasahové cesty, a tudiz u takového objektu
v souladu s &l. 12.4.4 pismeno b) CSN 73 0802, nemusi byt zfizena nastupni plocha.

» Vnitini zasahové cesty

V pfipadé pozaru se nepfedpoklada zasahu ve vySce h > 22 m, objekt Ize ucinné hasit z vnéjsi strany
(okna, dvefe), a tudiZz v souladu s €l. 12.5.1 CSN 730802, se nepozaduji vnitfni zasahové cesty.
» Vnéjsi zasahové cesty

Posuzovany bytovy dim ma &tyfi nadzemni podlazi a vyska h = 14,525 m (hfeben), a tudiz v souladu
s ¢l. 12.6.2. CSN 73 0802, musi byt vybudovan pozarni zebiik, vnéj$i zasahova cesta. Tento pozarni
zebfik bude nahrazen jinou pFistupovou cestou, a to stavajicim schodistém, které vede az do padniho
prostoru, odkud je zajistén vstup na stfechu.

» Ochranna pasma

V misté stavby se nenachazi ochranné pasmo nadzemniho vedeni vysokého napéti — bude umoznén
pfijezd a provedeni zasahu mimo ochranné pasmo VN

k) stanoveni poc¢tu, druhtl a zpuisobu rozmisténi hasicich pfistroji, popfipadé dalSich vécnych
prostredkil pozarni ochrany nebo pozarni techniky,

Pocet a typ pfenosnych hasicich pfistroju s poZadovanou hasici schopnosti je ur¢en v souladu s §13
vyhlasky 23/2008 Sh., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpist
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V nové posuzovaném pozarnim useku N 2.01/1P — Knihovna ve 2.NP budou umistény dva pfenosny
hasici pfistroje praSkoveé s hasici schopnosti 21A.

Pozadavky na zasobovani pozarni vodou a na pocet PHP

20T ol =l | SR 2 (presné 1,36)
Pocet hasicich JEANOEK ...evviicuvreeiicieie e 12
Zadano hasicich JEANOLEK.......uvvieiiiririeereeererereeeeereeeeeeeeeeeeeereerreeeererrerrrnne 12
0 = 510 2 LU PP A
Hasici pristroje dle vyhlasky ¢.23/2008 Sb.:
Pocet Typ Po?:: :::;‘I:(kh Hasici schopnost
2 PG6 6 21A,113B

» V pripadé uziti jinych prenosnych hasicich pfistroju s jinou hasici schopnosti, nez je uvedeno vySe, je
nutné pocet prenosnych hasicich pristroji navysit tak, aby odpovidal min. stanoveny pocet hasicich
jednotek. Pocet hasicich jednotek ve vztahu na hasici schopnosti pfenosnych hasicich pfistroju je
podrobné uveden ve vyhlasce 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

» PHP praskové se navrhuje umistit na svislych stavebnich konstrukcich tak, aby rukojeti téchto PHP byly
1500 mm nad podlahou, na dobfe pristupnych a viditelnych mistech (vzajemna vzdalenost PHP by
neméla prekrocit 50 m). Pfenosné hasici pristroje se doporucuje umistit v blizkosti mist pravdépodobného
vzniku poZaru, u vchodd do mistnosti, na unikovych cestach apod. V téch pripadech, kde v pozarnim
useku je vétsi pocet prfenosnych hasicich pristroju, rozmistuji se tak, aby jejich vzajemna vzdalenost byla
20 az 50 m.

» Vsouladu s § 9 vyhlasky 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru, bude pfi kolaudaci prokazana provozuschopnost hasicich pfistroji dokladem o
jejich kontrole provedené podle stanovenych podminek vyhlaskou, kontrolnim Stitkem a plombou
spoustéci armatury.

1) zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zarizeni, vytapéni apod.) z hlediska poZzadavkl pozarni bezpecnosti,

> Vytapéni
Vytapéni feSené €asti objektu ve 2.NP je nové navrZzenym plynovym kotlem, na ktery budou pfipevnéna
topna télesa.

Spotfebi€e nebudou mit vykon vétsi nez 70 kW, tudiz nevznika poZadavek na vytvofeni samostatného
pozarniho useku.

Instalace a uzivani tepelnych spotfebi¢t musi byt v souladu s ndvodem vyrobce a s CSN 06 1008.

Plynovy kotel bude pfipojen na stavajici kominovy pruduch, ktery bude spliiovat pozadavky vyrobce
kotle a CSN 73 4201 — Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebicl paliv.

Pfed zahajenim provozu bude na komin predloZena revizni zprava zpracovana v souladu s vyhlaskou
34/2016 Sb. - Vyhlaska o Cisténi, kontrole a revizi spalinové cesty.

Rozvod plynu

Vnitfni rozvod plynu splfiuje podminky €l. 5. 4 TPG 704 01 a je veden od plynomérné niky do technické
mistnosti k plynovému kondenzaénimu kotli (vykon do 70 kW). Potrubi je ocelové svafované a pfi
prichodu pozarné délici konstrukci (obvodovou sténou) je vedeno v ocelové ochranné trubce. Vedeni
rozvodného potrubi plynu splfuje 5. 4. 11 — 5. 4. 16 TPG 704 01. Pfed spotiebidi je uzavér plynu pomoci
kulového kohoutu. Hlavni uzavér plynu bude fadné oznacen.

» Vétrani

V8echny prostory jsou vétrany pfirozené okennimi otvory, pouze socialni zafizeni bude vétrané
podtlakoveé pfivodem pies mfizky ve dvefich a odtahem elektrickymi ventilatory @ 125 mm.

Odsavaci potrubi @ 125 bude svedeno do samostatného kominoveho pruduchu. Vétraci praduch musi
splfiovat pozadavky CSN 73 4201 — Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani
spotfebicu paliv. Pfed vznikem vétraciho priduchu, bude priduch fadné zkontrolovan (provéren).

Potrubi nebude prochazet skrz pozarné délici konstrukci.
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> Elektroinstalace

Na chodbé& pfed vstupem do posuzovaného pozarniho uUseku knihovny bude umistén novy
elektrorozvadéc, ktery bude pfipojen na pfivod ze stavajici €asti bytového domu. V knihovné bude
proveden novy rozvod elektroinstalace, a to jak osvétleni, tak zasuvek. V ramci novych elektrorozvodu
bude v knihovné rozmisténo nouzové osvétleni.

V posuzované knihovné se bude nachazet jedno pozarné bezpecnostni zafizeni, u kterého musi byt
v dobé poZaru zajistén provoz. Jedna se o nouzové osvétleni.

Nouzové osvétleni je pozarné bezpecCnostni zafizeni, ktera ihned po vypadku elektrické energie se musi
pfepnout na zalozni zdroj. U tohoto zafizeni se jedna o provozni zalozni zdroj, ktery je instalovany uvnitf
zafizeni, AKU baterie, které zajisti po pozadovanou dobu provoz pozarné bezpecnostniho zafizeni.
Vsouladu s ¢&l. 5.3.5 CSN 73 0848 se pro napdjeni tohoto zafizeni nevyzaduje tfida funkénosti
pfivodniho napajeciho kabelu. Tento provozni zalozni zdroj v tomto uzavieném vyrobku nemusi byt
vypinan CENTRAL STOP ani TOTAL STOP.

ProtoZe se v objektu nachazi pozarné bezpeénostni zafizeni, které musi byt v dobé& pozaru funkéni, kdy
toto zafizeni ma svUj vlastni zalozni zdroj, nemusi byt hlavni vypina¢ elektrické energie rozdélen na 2.
stupné, a to na CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Na zakladé toho bude elektrickd energie v objektu
vypnuta HLAVNIM VYPINACEM ELEKTRICKE ENERGIE — TOTAL STOP v souladu s ¢&l. 6.1.2 a 6.2
CSN 73 0848.

Elektricka instalace musi byt navrzena a provedena dle platnych CSN pro jednotlivé el. prostredi —
elektricka zafizeni musi byt navrZzena samostatnou c¢asti projektové dokumentace podle prostfedi
stanovenymi v protokole o uréeni vnéjsich viiva.

El. vodice a kabely budou vedeny pod omitkou tl. min. 15 mm. Pfipadné volné vedene kabely nemusi
splriovat pozadavek na tfidu reakce na oheri v souladu s &l. 4.1.1 CSN 73 0848.

Cl. 4.2.1 CSN 73 0848 - Kabely, které nejsou volné vedeny (napf. pod omitkou) neni nutné do
nahodilého a stalého pozarniho zatiZzeni zapocitavat.

Cl. 4.2.2 CSN 73 0848 — V ramci prostoru, které maji hodnotu nahodilého poZarniho zatizeni uvedenou
v souladu s CSN 73 0802 je nahodilé pozarni zatizeni od kabelti a kabelovych tras zapocteno v této
hodnoté.

Rozvadéc¢ pro posuzované stavebni upravy a zménu uZivani bytu na knihovnu bude umistén na
spole¢né chodbé, vestavény do nosné stény, hned vedle vstupnich dveri. V tomto rozvadééi se bude
nachéazet hlavni vypinac elektrické energie s funkci ,TOTAL STOP* pro posuzovany poZarni usek
knihovny.

V souladu s é&l. 4.4.2.1 CSN 73 0848 vznika poZadavek na spinéni pozérni odolnosti EI 30 — Szo0,
protoZe napajeni bude min. 230 V a rozvadéc se bude nachazet na unikove cesté ve stavbé OB2 podle
CSN 73 0833.

Provozuschopnost elektrické instalace musi byt k uzivani doloZena platnymi reviznimi zpravami.

m) stanoveni zvlastnich pozadavki na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo
shizeni horlavosti stavebnich hmot,

Zvlastni pozadavky na zvySeni pozarni odolnosti nebo snizeni hoflavosti stavebnich konstrukci nejsou
stanoveny. PozZarni odolnost pouzitych stavebnich konstrukci je popsana v odstavci e) tohoto pozarné
bezpec€nostniho feSeni.

n) posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi,
nasledné stanoveni podminek a navrh zplisobu jejich umisténi a instalace do stavby

PoZadavky na pozarné bezpecnostni zarizeni jsou stanoveny podle §14 vyhlasky 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

V posuzované nastavbé nevznikl normovy a legislativni poZzadavek na instalaci pozZarné
bezpelnostniho zafizeni, jako je EPS, OKT a SHZ. Dojde i instalaci poZzarniho uzavéru a nouzového
osvétleni.
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Zarlizeni pro omezeni Sifeni pozaru

e PoZarni klapky
V ramci posuzovanych prostort neni nutna instalace pozarnich klapek
e Prostupy rozvodu a potrubi sténami a stropnimi konstrukcemi

Potrubni rozvody musi vyhovovat ustanoveni ¢l. 11.1.1 CSN 73 0802 6.2 CSN 73 0810 a cituji

Rozvodna potrubi a jejich prislusenstvi, slouzici k rozvodu nehoflavych latek pro technicka zafizeni
nevyrobnich stavebnich objekti nebo pro technologicke ucely téchto objektd, mohou prostupovat
poZzarné délici konstrukci pfi dodrzeni podminek 6.2 CSN 73 0810, a to:

a) Potrubi svétiého prirezu do 40.000 mm? (bez ohledu na horlavost pouZitého materialu) bez dalsich
opatreni;

b) Potrubi svétlého prarezu nad 40.000 mm? je ze stavebnich vyrobku tiidy reakce na oheri A1 nebo
A2 (nehorlavy stavebni vyrobky) a jeho pfipadna izolace je alespori do vzdalenosti 1000 mm od
obou lict pozarné délici konstrukce také z nehorlavych stavebnich vyrobkd.

Potrubi svétiého prirezu nad 40.000 mm?2 a jejich prislusenstvi z horlavych stavebnich vyrobk( nesmi
byt volné vedena pozarnimi tseky a musi byt:

a) Zabudovana ve staveni konstrukci druhu DP1, nebo jinak chranéna, napr. kryci vrstvou o poZarni
odolnosti alespori 30 minut; nebo .
b) Umisténa v instalacni Sachté nebo kanalu podle ¢l. 8.12 CSN 73 0802.

e Tésnéni prostupll a potrubi pozarné délicimi konstrukcemi

Prostupy rozvodd a instalaci (napf. vodovodu, kanalizaci, plynovodd, vzduchovodu), technickych a
technologickych zafizeni, elektrickych rozvod( (kabelt, vodicd) apod. maji byt navrzeny tak, aby co
nejméné prostupovali pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy,
musi byt dotaZzeny aZ k vnéjSimi povrchiim prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou
poZarni odolnosti jako ma pozarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce mize byt pripadné a
zaménéna (nebo upravena) v dotahované casti k vnéj§im povrchGm prostupl za predpokladu, Ze
nedojde ke sniZzeni pozarni odolnosti.

Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany s souladu s CSN 73 0802 a CSN 73 0810 a CSN 73
0872 a dal$imi ustanovenimi souvisicimi s prostupy v CSN 73 08xx.

Tésnéni prostupt se provadi:

a) realizaci poZzarné bezpecnostniho zafizeni — vyrobku (systému) poZarni pfepazky nebo ucpavky
(v souladu s CSN EN 13501-2:2024), nebo

b) dotésnénim (napf. dozdénim, pripadné dobetonovanim) hmotami tridy reakce na oheri A1 nebo
A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi okolo
chranénych unikovych cest (nebo okolo poZarnich a evakuacnich vytah() a zaroveri pouze
v pfipadech specifikovanych déle.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritéria

- El v pozarné délicich konstrukci EI nebo REI a nebo

- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW.

Podle bodu b) tohoto &lanku Ize postupovat pouze v nasledujicich pripadech:

1) jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem a jedna se
maximalné o 3 potrubi s trvalou napini vody nebo jinou nehoflavou kapalinou (napf. tepla a
studena voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt reakce na oheri A1 nebo A2 a nebo
musi mit vnéj§i pramér potrubi maximalné 30 mm. Pripadna izolace potrubi v misté prostupt
(pokud jsou) musi byt nehorlavé, {j. tridy reakce na oheri A1 nebo A2 a to s pfesahem min. 500
mm na obé strany konstrukce; nebo

2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez
chrani¢ky apod.) s vnéj§im primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve
zdéné nebo betonoveé, ale i sadrokartonové nebo sendvicové konstrukci. Tato konstrukce musi
byt dotaZena aZ k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500 mm.
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POZNAMKA 1: Je-li ve sténé nebo betonové pozarné délici konstrukci v dobé vystavby vynechan
montéazni otvor (podle bodu b1) napr. pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi byt otvor
dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tridy reakce na oheri A1 nebo A2 a to
aZ k povrchu potrubi a to v celé tloustce konstrukce.

POZNAMKA 2. U prostupti podle bodu b2) se predpoklédé provedeni prostupti se shodnym primérem
jako je primér kabelu. Pokud byl v sendvicové konstrukci proveden otvor vétsi, napr. o prdméru 100
mm pro kabel o priméru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto ¢lanku.

POZNAMKA 3: V pripadé plynovodti jsou dal$i informace uvedeny v TPG 704 01 Odbérna plynova
zafizeni a spotrebi¢e na plynna paliva v budovach, Cesky plynarensky svaz.

0) rozsah a zplUsob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek, (Pozn.
é. 9: Napriklad CSN 1SO 3864 Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znaéky, CSN 01 8013
Pozarni_tabulky.) véetné vyhodnoceni nutnosti oznaé¢eni_mist, ha kterych se nachazi
vécné prostiedky pozarni ochrany a pozarné bezpeénostni zafizeni.

V objektu budou umistény bezpecnostni znacky a tabulky ve smyslu NV ¢&. 3752017 Sb., o vzhledu,
umisténi a provedeni bezpecénostnich znacek a znaceni a zavedeni signalu, alespon v tomto rozsahu:

e Unikové vychody a sméry uniku v8ude, kde vychod na volné prostranstvi neni pfimo viditelny —
oznaCen musi byt realizovano tak, aby unikajici osoby byly v kazdém misté jednoznacné
informovani o sméru uniku.

o Dale v objektu musi byt ozna¢ena, v€etné pfistupu k témto zafizenim — a to viditelné a trvale:

o Hlavni vypinaC elektrické energie (TOTAL STOP), hlavni uzavér vody a hlavni uzavér
plynu apod..
o Kazdé elektro zafizeni, rozvadé¢ apod. — ,Blesk, Nehas vodou ani pénovymi pfistroji‘
o Oznaceni pozarné bezpecnostnich zafizeni a vécnych prostfedk pozarni ochrany (viz.
Vyhlaska 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist) — umisténi PHP apod.
Dale bude provedeno:
e Oznaceni pozarnich dvefi dle vyhlasky 202/1999 Sb.. resp. Celé dverni sestavy dle pozadavku
této vyhlasky
e Oznaceni pozarnich prostupt instalaci.

Pouzité bezpe&nostni znacky a znadeni svym provedenim musi odpovidat CSN EN ISO 7010 Grafické
znacky — Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znatky — Registrované bezpeénostni znacky a CSN ISO
3864-1 Grafické znacky — Bezpedénostni barvy a bezpe&nostni znacky — Cast 1: Zasady navrhovani
bezpec€nostnich znacek a bezpelnostniho znaceni

Zavér

V tomto pozarné bezpecnostnim feSeni je provedeno posouzeni pozarni bezpe€nosti stavby ,,Stavebni
upravy bytového prostoru ve 2.NP budovy pro potieby méstské knihovny, Turnovska ulici
€p.717, Mnichovo Hradisté“ a jsou stanoveny zakladni, zavazné podminky a pozadavky pozarni

bezpelnosti stavby, které musi byt respektovany vSemi dotéenymi profesemi a na stavbé musi byt
skute€né realizovany.

Vypracované pozarné bezpecnostni feSeni je nedilnou soucasti projektové dokumentace. Jakakoliv
zména oproti pfedloZzenému a posouzenému fFeSeni, ktera by mohla negativné ovlivnit pozZarni
bezpelnost stavby nebo bezpe&nou evakuaci osob z objektu, musi byt konzultovana se zpracovatelem
tohoto pozarné bezpeénostniho feSeni, pfipadné musi byt provedeno nové posouzeni. Nedodrzenim
tohoto poZzadavku pozbyva predloZzené pozarné bezpelnostni feSeni platnost v celém rozsahu.

Zpracoval:

Zbynék Habelt

Osoba odborné zplsobila v PO Z-0Z0-164/2008
Cerven 2024
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