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A Pravodni zprava
A.1 IdentifikaCni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby:

Stavebni upravy bytového prostoru ve 2.NP budovy pro potfeby méstské knihovny

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni uzemi, parcelni isla pozemku):
parc.C. 1631 v k.u.: Mnichovo Hradisté

c) predmét projektové dokumentace:

Stavebni upravy obsahuji pouze dispozi¢ni upravy a zménu uzivani v ¢asti 2.NP. Dale je
pfedmétem stavebnich uprav v ¢asti 2.NP, vyména podlah, uprava vytapéni, rozvody
elektroinstalace a ZTI.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Mésto Mnichovo Hradisté

Masarykovo namésti 1
295 01 Mnichovo Hradisté

A.1.3 Udaie o zpracovateli projektové dokumentace
c) jméno, ptijmeni, obchodni firma, IC. bylo-li pfidéleno . misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pridéleno, adresa
sidla (pravnicka osoba)

ANITAS s.ro.; IC: 25755668; kancelar Turnovské 21, 295 01 Mnichovo Hradisté

iméno a priimeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci

autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou

autorizovanych inzenyrt a technikd €innych ve vystavbé, s vyznadenym oborem,

popripadé specializaci jeho autorizace

Ing. Toméas Rakousky, Autorizovany inzenyr pro pozemni stavby CKAIT-0004383

iména a prijmeni projektantt jednotlivych ¢asti spoleéné dokumentace véetné Eisla,

pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou

architekttl nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyr(i a technikd &innych ve

vystavbé, s vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.
Ing. T. Rakousky - Cast stavebni; zdravotechnika; elektroinstalace
Z. Habelt - pozarné bezpecnostni feseni

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
Objekty:
Stavba neni ¢lenéna na objekty



A.3 Seznam vstupnich podkladu
* Prohlidka stavajiciho objektu

» Zaméreni feSené c¢asti podlazi 2.NP
«  Mapove podklady
« Uzemni plan obce Mnichovo Hradisté

« Vyjadreni o existenci stavajicich vedenich technické infrastruktury
* Fotodokumentace



B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,

soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Objekt se nachazi na pozemku, ktery se nachazi v obci Mnichovo Hradisté, v lokalité
uréené pro smisené bydleni dle schvalené uzemné planovaci dokumentace obce
Mnichovo Hradisté. Stavajici feSeny objekt je v rfadové zastavbé v centru mésta
Mnichovo Hradisté.

Pri jizni hranici FeSeného objektu probiha mistni komunikace (ul. Turnovska).

Pramérnéd nadmorska vyska podlahy v pfizemi feSeného objektu je na urovni cca 240
m n. m. a vySkova uroven podlahy v knihovné je navrzena 0,000 = uroveri
upraveného terénu u vstupu je cca -0,300. Resené podlazi 2.NP se nachazi na urovni
+4,090

InZenyrské sité (voda, splasSkova kanalizace, plyn a elektro) jsou napojeny na reSeny

objekt.

b) udaje o souladu u s Uzemnim rozhodnutim nebo requlaénim planem nebo
verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem
Stavba nevyZaduje tzemni rozhodnuti a nebo tuzemni souhlas.

Cc) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby
Pozemek, na kterém je umistén feSeny objekt je zahrnut do zastavéného uzemi — SC
— plochy smisené obytné.

Hlavni vyuziti:

- Plochy a stavby v centru meésta vyuzivané pro bydleni s vysSi koncentraci obsluznych
cinnosti méstského, mistniho i nadmistniho vyznamu.

- Zastavba utvarejici centralni prostor/namésti Mnichova Hradisté a ¢ast ulicni zastavby
hlavnich pristupovych komunikaci do centra.

Pripustné vyuziti:

- Zastavba rodinnych i bytovych domd.

- Pozemky staveb zarizeni obéanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, kulturu,
socialni a zdravotni sluzby, péci o rodinu, prodejny prevazné mistniho vyznamu, sluzby
cestovniho ruchu.

- Objekty pro cirkevni ucely, verejnou spravu, policii, hasi¢e, administrativu a pozemky
souvisejici.

- Oplocené zahrady s funkci rekreacni, obytnou, détské hristé.

- Plochy a zarizeni dopravni a technické infrastruktury, pozemkKy vefejnych prostranstvi s
plochami verejné zelené, s prvky drobné architektury a mobiliafem, parkovisté.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- Integrovana zarizeni pro stravovani, ubytovani, relaxacni zarizeni v objektech bydleni.
- Integrovana zarizeni nevyrobnich i vyrobnich sluzeb a cinnosti pfevazné mistniho
vyznamu.

- Mista pro tridéni odpadu.

Nepripustné vyuZziti:
- Veskeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.
- VSechny druhy vyrobnich a skladovych ¢innosti.




Timto jsou stavebni tpravy ve 2.NP v souladu s UP.
Cilem uzemniho planovani je vytvaret pfedpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny

rozvoj uzemi, spocCivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni
prostredi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel tuzemi a
uspokojuje potfeby soucasné generace, aniz by ohrozoval podminky Zivota generaci
budoucich. Stavba tyto cile tzemniho planovani splriuje.

Dotéena nemovitost se nachazi v zastavéném uzemi (dle §2 odst.1 pism d. zakona
¢.183/2006 Sb.). Uzemi je zahrnuto do zastavitelnych ploch Gzemnim planem (dle
§2 odst.1 pism j. zakona ¢.183/2006 Sb.).

Stavebni upravy nekoliduji se Zasadami tzemniho rozvoje Stfedoleského kraje,
které byly vyhlaseny opatfenim obecné povahy ze dne 19.12.2011 ¢. Usneseni 4-
20/2011/ZK s nabytim ucinnosti dne 22.2.2012. Zasady uzemniho rozvoje
Stfedoceského kraje stanovuji zakladni pozZadavky na ucelné a hospodarné
usporadani uzemi, priority tuzemniho planovani kraje pro zajisteni udrzitelného
rozvoje uzemi a zpresriuji nebo vymezuji rozvojové oblasti a osy a specifické
oblasti republikového a nadmistniho vyznamu. Dale zpresriuji plochy a koridory
vymezené v Politice uzemniho rozvoje a navrhuji plochy a koridory nadmistniho
vyznamu v¢. ploch a koridort vefejné infrastruktury, tzemniho systému ekologické
stability a uzemnich rezerv a stanovuji poZadavky na jejich vyuziti. ZUR SCK
rovnéz definuji plochy nebo koridory pro verejné prospés$né stavby a na uzemi
Stredoceského kraje urcuji priority uzemniho planovani a tkoly pro podrobnéjsi
uzemné planovaci dokumentaci. Zasady uzemniho rozvoje se pofizuji pro celé
uzemi kraje. Soucasti zasad tuzemniho rozvoje je i vyhodnoceni vlivu na udrzitelny
rozvoj uzemi ve smyslu ustanoveni § 36 odst. 1 stavebniho zékona. Informace o
rozsahu a ucelu ZUR &erpal projektant z webovych strének Stredodeského kraje a
na zakladé tohoto podkladu konstatuje, ze zameér nekoliduje se Zasadami
uzemniho rozvoje Stfedoceského kraje.

Cilem dzemniho planovani je vytvaret predpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny
rozvoj uzemi, spocivajici ve vyvazenem vztahu podminek pro priznivé Zivotni
prostredi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spole¢enstvi obyvatel uzemi a
uspokojuje potfeby soucasné generace, aniz by ohroZoval podminky Zzivota
generaci budoucich. Ukoly uzemniho planovani jsou vyspecifikovany v § 19 zakona
C. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjSich
pfedpist. O souladu zaméru s cili a ukoly uzemniho planovani pfislusi rozhodovat
pouze stavebnimu uradu. Stavba je v souladu s regulativy pro funkcni vyuZiti
dotéeného Uzemi. Stavba je v souladu s koncepci rozvoje uzemi (soulad s UPSU) a
déale se zasadami uzemniho rozvoje. Timto je prokazano, Ze provedenim stavby
nedoSlo ke kolizi s ukoly tzemniho planovani.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na

vyuzivani uzemi

Stavba nevyZaduje povoleni vyjimky z obecnych technickych poZadavki na vyuZivana
uzemi.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organt

V dobé zpracovani této dokumentace nejsou k dispozici zavazna stanoviska
dot¢enych organa.



f) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru - geologicky pruzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.
radonovy, hydrogeologicky ani geologicky pruzkum nebyl proveden. Jedna se o
stavebni tupravy stavajiciho objektu ve 2.NP.

d) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpistul) - pamatkova rezervace, pamatkova
zona, zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové uzemi,
poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.

Stavajici objekt se nachazi pouze v méstské pamatkové zoné.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba nelezi v zaplavovém ani v poddolovaném tizemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v

uzemi
Stavajici objekt a jeho stavebni upravy ve 2.NP nebudou mit negativni vliv na okolni
pozemky a stavby. Odstupy reSeného objektu od okolnich staveb se neméni, jedna se
o stavebni upravy v interiéru, které neovlivni negativné uzivani sousednich staveb.
Res$ené stavebni Upravy stavajici stavby nebudou mit negativni vliv na své okoli -
zasobovani vodou, odpadni vody, napojeni na distribucni el. sit’ a likvidace destovych
vod ze stfech zlstane stavajici. V ramci stavebnich tprav se nebudou provadét Zadna
opatreni, ktera by méla vliv na stavajici odtokove pomeéry v tuzemi.

j) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Stavba svym charakterem neklade poZadavky na demolice, asanace Ci kaceni
drevin.

k) poZzadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédeélského ptdniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa
Stavebni upravy ve 2.NP stavajiciho objektu, ktery je umistén na pozemku parc. €.
1631 v k.u.: Mnichovo Hradisté. Pozemek parc.¢.st. 1631 je veden dle KN jako
zastavéna plocha a nadvori.

Pozemek uréeny k plnéni funkce lesa se v zajmovém uzemi nenachazi.

) uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

napojeni na inZenyrské sité zustava stavajicich

m) vécné a asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice
Predpokladana doba stavebnich uprav je pul roku. Stavebni dpravy nemaji vécné a
c¢asové vazby na jiné stavby ani podminiujici, vyvolané ¢i souvisejici investice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Pozemek investora pro stavebni upravy:

Katastralni | Parcelni cisla Druh pozemku dle KN Vymeéra
uzemi

Mnichovo 1631 Zastavéna plocha a nadvori 351 m?
Hradisté




0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo
zZadné ochranné nebo bezpecnostni pasmo vlivem stavebnich uprav nevznika

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) npova-stavba-rebo zména dokoncené stavby — Stavebni upravy

b) ucel uzivani stavby
V éasti 2.NP vznikne nova knihovna se socialnim zazemim.

c) trvala nebo dodasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na
stavby a technickych poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

- stavba nevyZaduje povoleni vyjimky z technickych pfedpist na stavby
- jedna se o stavebni upravy stavajiciho bytového prostoru na prostory knihovny.

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

V dobé zpracovani dokumentace pro stavebni tpravy knihovny nejsou k dispozici zavazna
Stanoviska dotéenych organu

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist - kulturni pamatka apod.
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpist

q) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkcénich jednotek a jejich velikosti apod.

podlahova plocha v ¢asti 2.NP: 121,20 m?
obestavény prostor v ¢asti 2.NP: cca 380m?3

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s desStovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.

- Hospodareni s destovou vodou - deStova voda ze stfechy objektu bude svedena
destovou kanalizaci a bude likvidovana jako doposud

- Produkované odpady - uzivanim stavby bude produkovan smésny komunalni odpad
(odpad z domacnosti); kod odpadu 20 03 01; zpusob likvidace - shromazdovani ve sbérné
nadobé na pozemku parc.¢. 608/40 a odvoz smluvni organizaci na skladku.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - Easové udaje o realizaci stavby, Elenéni na etapy,
Stavebni upravy nebudou ¢lenény do etap. Predpokladana doba stavebnich dprav je 1
rok.

i) orienta¢ni naklady stavby.
cca 2,5 mil. K& (véetné DPH)




B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - uzemni requlace, kompozice prostorového reSeni

Navrzené stavebni upravy v ¢asti 2.NP jsou v souladu se vSemi regulativy zakotvenymi v
uzemnim planu obce Mnichovo Hradisté. Dotceny pozemek investora parc. ¢. 1631 je
zahrnut do zastavéného uzemi — SC — Plochy smiSené obytné. Stavebni upravy jsou
navrzeny ve stavajicim objektu ve 2.NP. Stavajici objekt je samostatné stojici 4-podlazni z

Cisti podsklepena stavba.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni
Stavajici objekt je 4-podlazni a Castecné podsklepeny pudorysného obdélného tvaru.
Resena ¢ast objektu projektem je v &asti 2.NP. Projekt fesi stavebni Upravy a zménu
uzivani na knihovnu v ¢asti 2.NP.

V ramci stavebnich upravy budou vybourany nenosné pricky v resené casti podlazi 2.NP.
V nosnych sténach jsou navrZzeny nove stavebni otvory, ve kterych jsou navrzeny pfeklady
z ocelovych profilt IPE 160 a IPE 180.

Nenosné pricky jsou navrzeny z porobetonovych tvarnic tl. 100mm. PFi¢Ky jsou navrZzeny o
vySce cca 3,0m a preklady nad dvermi jsou navrzeny systémové NEP 100. Nové dvere
Jjsou navrzeny o svétlé Sifce 600, 700 a 800mm. Materialové jsou dvefe rfeSeny z
ocelovych zarubni a kfidlo je na bazi dreva, pfesné odstiny, kovani apod. Urci architekt. V
feSené casti podlazi 2.NP jsou navrZzeny podhledy z SDK desek, nové podlahy z Linolea a
keramické dlazby. Stény budou v kombinaci omitky a tapet, v socialnim zézemi bude
keramicky obklad do vysky 2,0m. V socialnim zazemi jsou navrzeny nové zarizovaci
predméty. V ramci projektu bude odstraneéna betonova dlazba na venkovni terase a bude
nahrazenou za novou. Vypilné okennich otvort budou renovovany.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Stavajici objekt ¢.p. 717 ma Ctyri nadzemni podlaZi a je z ¢asti podsklepeny. V prizemi se
nachazi knihovna se zazemim, ve 2.NP a ve 3.NP se nachazi byty. Ve 4.NP se nachazi
pudni prostory. Projekt Fe$i stavebni dpravy a zménu uzivani v ¢asti 2.NP. Hlavni vstup do
objektu je vchodovymi dvermi z jizni strany objektu. Za hlavnimi vchodovymi dvermi je
chodba, ze kterého se vstupuje po praveé strané do knihovny. V chodbé se nachazi po
pravé strané dvouramenné schodisté s mezipodestou. Po tomto schodisti se vstupuje do
2.NP kde je chodba, ze které se vstupuje bytoveé jednotky po prave strané a po levé strané
se nachazi vstupni dvefe do feSené casti podlazi.

Za vstupnimi dvermi do feSené casti podlazi 2.NP se nachazi prostor knihovny. Po levé
strané se nachazi dvere do uklidové mistnosti, dale se po levé strané nachazi dvere na
terasu, okno na terasu a na konci levé strany se nachazi dvere do skladu Zzidli. Po pravé
Strané za vstupnimi dvefmi se nachéazi nové vyzdéné socialni zazemi, ve kterém je
navrzena chodba, ze které se vstupuje po pravé strané na WC, po levé do technické
mistnosti. Na pravé strané od vchodovych dveri se nachazi prostory knihovny, které jsou
rozSifeny po zbytku prostort v freSeném podlazi 2.NP. Socialni zazemi pro zaméstnance
se nachazi v podlazi 1.NP. Socialni zazemi pro navstévniky knihovny je navrzeno v
mistnostech 2.05 a 2.06.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu

nebo orientace véetné Udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postiZzenim.

Jedna se o stavebni upravy se zménou uzivani z bytu na knihovnu, bezbariérové uzivani
Stavby zlstava stavajici.




B.2.5 Bezpeénost pii uzivani stavby
Veskera technicka zarizeni umisténa v ramci projektu do stavby musi splfiovat pozadavky

platnych pfedpist a norem - tato zafizeni musi byt schvélena pro uzivani v CR. Veskeré
technicka zarizeni musi byt do stavby zabudovana, resp. osazena odborné zpusobilymi
osobami. Knihovna bude uzivana na zakladé oznameni o uzivani stavby. Stavebnik bude
bezpecnost uzivani zajistovat pravidelnymi revizemi opravnénymi osobami, které se
budou tykat elektrotechniky v prodejné, hromosvodu, kominu a dalSich dle zviastnich
pravnich predpisu- viz §119 SZ ¢.183/2006 Sb. ve znéni zak. ¢. 350/2012 Sb. Provedena
elektricka instalace musi splfiovat podminky pro bezpeénost a odpovidat platnym CSN
zejména 33 2000 4-41 a normam souvisejicim.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni fesSeni

Stavajici objekt je Ctyr-podlazni a ¢asteéné podsklepeny pldorysného obdélného tvaru.
Resena &ast objektu projektem je v éasti 2.NP. Projekt fesi stavebni Upravy a zménu
uzivani na knihovnu v ¢asti 2.NP.

Nenosné pricky jsou navrzeny z porobetonovych tvarnic t.100mm + preklady nad
dvernimi otvory jsou navrZzeny systémové NEP 100. PFi¢ky jsou navrZzeny o vySce cca
3,0m. V feSené casti podlazi 2.NP, jsou navrzeny kompletné nové podlahy a podhledy z
SDK desek. Preklady v nosnych pfi¢kach jsou navrzeny z ocelovych profila IPE 160 IPE
180. Nové dvere jsou navrzeny o svétlé Sifce 600, 700 a 800mm. Materialové jsou dvere
rfeSeny z ocelovych zarubni a kridlo je na bazi dfeva. Okna v feSené casti objektu
zustanou stavajici, budou pouze renovovana, taktéZz vstupni dvefe na terasu. V misté
terasy bude odstranéna stavajici dlazba a bude zde polozena nova + bude provedeno
nové oplechovani zabradli terasy. Stény v socialnim zazemi budou oblozeny keramickym
obkladem.

Napojeni na inZenyrské sité zustane stavajici, probéhne pouze dprava vnitini
elektroinstalace, vnitini kanalizace a vnitfnich rozvodu vody a vnitfnich rozvodu plynu.
Resené prostory budou vytédpény plynovym kotlem.

b) konstrukéni a materialové reSeni

- Vnitfni nenosné pricky: porobetonoveé tvarnice = celkova tloustka 100mm

- V mistnosti WC — je navrZzena pfedsténa pro osazeni zavésného zachodu a vedeni
potrubi zdravotechniky z SDK + ocelové profily.

- Podhled = SDK desky + nosny roét.

- Vnitini dvere jsou kompletizované vyrobky na bazi dieva + ocelové zarubné; svétla
pruchozi Sirka dveri je 600, 700 a 800 mm

- Podlahy jsou navrzeny nove z keramické dlazby a linolea

- Keramicky obklad v socialnim zazemi je navrZzen o v.2,00m.

- Preklad v nenosné sténé je navrzen systémovy NEP 100

- Pfeklad v nosné sténé je navrzen z ocelovych profilt IPE 160 a IPE 180

- Podlaha terasy = mrazuvzdorna keramicka dlazba

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni tpravy se zménou uzivani stavajiciho objektu v ¢asti 2.NP jsou navrZeny tak,
aby zatiZzeni na ni pusobici v prabéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek zficeni
stavby nebo jeji casti, vétsi stupen nepripustného pretvoreni, poskozeni jinych casti
stavby nebo technickych zarizeni nebo instalovaného vybaveni v dusledku vétsiho
pfetvofeni nosné konstrukce a poskozeni v pripadé, kdy je rozsah neumérny ptvodni
pficiné. Objekt je navrzen v souladu s CSN EN 1991-1 (zatiZeni stavebnich konstrukci)
a CSN 73 (Navrhovéni a provadéni staveb). VSechny stavebni dily vyhovuji v dané
expoazici.




Nadmorska vyska primérna nadmorska vyska pozemku investora je 240,0m.n.m.

Uzitné zatizeni uvazované normové zatizeni fk = 1,50 kN/m?
Vétrna oblast 1.

ZatiZzeni vétrem wk=0,5az 1,5 kN/m?

Snéhova oblast 1.

ZatiZzeni snéhem sk = 0,7 kN/m?

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické resSeni

Soucasti stavby nejsou Zadna technicka reseni

b) vy&et technickych a technologickych zarizeni.
Soucasti stavby nejsou Zadna technicka feSeni

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho resSeni
Viz samostatna cast této projektové dokumentace

B.2.9 Usgora energie a tepelna ochrana

kritéria tepelné technického hodnoceni:

Stavebni upravy a zména uzivani na knihovnu jsou navrzeny na doporucené hodnoty
soucinitele prostupu tepla pro budovy s prevazujici navrhovou vnitini teplotou v
intervalu 18 °C az 22 °C véetné, stanovené v tabulce 3 CSN 73 0540-2 (tepelna
ochrana budov).

posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii:
V tomto projektu se s alternativnimi zdroji energii nepocita. V pfipadé instalace
alternativnich zdroju energii je nutné posouzeni alternativniho zdroje, ekonomické

narocnosti pfipravy a vybudovani tohoto zdroje a zohlednéni navratnosti vynaloZzeni
finanénich prostredkd.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady feSeni parametra stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadu apod.. a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, praSnost
apod.

Zasady feSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.):
Pozadavky na ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi jsou
obecné stanoveny v § 10 vyhl. ¢. 268/2009 Sh. ve znéni pozdeéjsich pfedpist. Navrzené
stavebni upravy se zménou uzZivani na kancelare jsou s témito poZadavky v souladu; ve
stavbé nejsou navrzeny materialy, které by uvolriovaly latky nebezpecné pro zdravi a
Zivoty osob a zvirat a pro rostliny; dale emise nebezpecnych zareni, zejména ionizujicich;
nepriznivych ucinku elektromagnetického zarfeni. Stavebni Upravy se zménou uzivani jsou
dale navrzeny tak, aby neohrozovaly Zivotni prostfedi nad limity obsazené v jinych
pravnich predpisech zejména nasledkem pritomnosti nebezpecnych castic v ovzdusi;
znecisténi vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod a puady; nedostate¢ného
zneskodnovani odpadnich vod a koure; nevhodného nakladani s odpady; vyskytu vihkosti
ve stavebnich konstrukcich nebo na povrchu stavebnich konstrukci uvniti' staveb;
nedostatecnych tepelné-izolacnich a zvukové-izolaCnich vlastnosti podle charakteru
uzivanych mistnosti; nevhodnych svételné technickych viastnosti.



Denni a umélé osvétleni, vétrani a vytapéni:

PozZadavky jsou stanoveny v ustanoveni § 11 a § 12 vyhl. & 268/2009 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist. Mistnosti knihovny maji zajisténo dostate¢né prirozené vétrani
cerstvym venkovnim vzduchem. V mistnostech je umélé osvétleni svitidly v souladu s
normovymi hodnotami. Obytné mistnosti se v feSené Casti objektu nenachazeji. Okenni
profily musi zajiStovat mikroventilaci tak, aby byl s dalSimi opatfenimi splnén poZadavek
intenzity vymény vzduchu pro uzivané mistnosti dle CSN 73 0540-2 &l. 7.2.2. Soucinitel
privzdusnosti funkénich spar vypini otvort bude splfiovat podminku dle CSN 73 0540, &I.
7.1.1 tab. 5. socialni zazemi bude z divodu absence okenniho otvoru odvétrana nucené.

Vytapéni resené casti objektu ve 2.NP je nové navrzenym plynovym kotlem. Domovni
odpad bude tridén a ukladan do nadob k tomu uréenych. Odpad bude svazen opravnénou
firmou k nakladani s odpady na skladky domovnich odpadi. Svoz komunalniho odpadu
zajiStuje mésto Mnichovo Hradisté.

Pro stavebni upravy stavby jsou navrzeny standardni stavebni konstrukce, zdroje
nadmérného hluku i vibraci se nepredpokladayji.

Stavebni upravy nebudou, vzhledem k charakteru jejiho uzivani, vykazovat negativni viiv
(vibrace, hluk, praSnost apod.) na okoli. Tyto negativni aspekty se budou vyskytovat pouze
v ramci samotné vystavby. Ta vsak bude probihat v dennich hodinach a tak, aby
minimalizovala vznik hluku a prasnosti.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnhimi uéinky vnéjsSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

nenavrhuje se

b) ochrana pred bludnymi proudy
nenavrhuje se

c) ochrana pfed technickou seizmicitou
ve stavbé ani jejim okoli nejsou instalovany zdroje technické seizmicity.

d) ochrana pfed hlukem

Pro stavebni upravy jsou navrzeny standardni stavebni konstrukce. V okoli se nenachazeji
zdroje nadmérného hluku.

MozZnym zdrojem nadmérného vnéjsiho hluku je mistni komunikace. Samotné stavebni
upravy ve 2.NP jsou od dané komunikace vzdaleny cca 3,0 m. Dana komunikace je ul.
Turnovska.

e) protipovodriova opatreni
Pozemek, na némz je stavba umisténa, nelezi v zaplavoveé oblasti, protipovodriova
opatreni nejsou navrhovana.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Pozemek, na némz je stavba umisténa, nelezi v poddolované oblasti, vyskyt metanu v
rfeSeném uzemi neni evidovan.




B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

voda
- zlistane stavajici

splaskova kanalizace
- zlistane stavajici

elektfina
- zlistane stavajici

plyn
- zlistane stavajici

b) pripojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky.

Rozvod vody
- zlistane stavajici

Rozvod kanalizace
- zlistane stavajici

Rozvod elektro
- zlistane stavajici

Rozvod plynu
- zustane stavajici

B.4 Dopravni freSeni

a) popis dopravniho feSeni:
Nové navrzené prostory knihovny se nachazi v Mnichové Hradisti, pozemek na
némz je stavba postavena sousedi s mistni komunikaci parc.C. 2391/4 — ul.
Turnovska. Parkovani je mozZné na pozemku parc.¢.2404/1 — namésti - na
stavajicim parkovisti, které je urCeno pro osobni automobily a je ve vlastnictvi
investora (mésto Mnichovo Hradisté).

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
Resené stavebni tpravy v &asti 2.NP jsou ve stévajicim objektu &.p.717. Vstup do
objektu je napojen na stavajici sousedni mistni komunikaci. Navrzené pripojeni
respektuje ustanoveni vyhl. ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich a déle doporuéené CSN 73 6001 a CSN 73 6110.

c) doprava v klidu:
Jedna se o stavebni upravy se zménou uzivani stavajiciho objektu v casti 2.NP,
parkovani zustane stavajici jako doposud, na stavajicim parkovisti ve vlastnictvi
investora (mésto Mnichovo Hradisté).

d) pési a cyklistické stezky
nenavrhuji se

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni upravy

nejsou navrhovany, jedna se o stavebni Upravy se zménou uzivani v ¢asti 2.NP.




b) pouzité vegetacni prvky
nejsou navrhovany, jedna se o stavebni Upravy se zménou uzivani v ¢asti 2.NP.

c) biotechnicka opatreni
nejsou navrhovany, jedna se o stavebni Upravy se zménou uzivani v ¢asti 2.NP.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdu$i, hluk, voda, odpady a puda
Stavebni upravy se zménou uzZivani na knihovnu v ¢asti 2.NP jsou navrZzeny tak, aby
nemély negativni viliv na Zivotni prostredi. Odpady komunalniho charakteru se budou
shromazdovat v popelnicich, které jsou umistény za zasobovaci rampou. Odpady
vzniklé v ramci vystavby budou likvidovany dle platnych predpist - bud budou
odvezeny na skladku Ci do sbéru. Zavadné exhalace nebudou do okoli vypoustény.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivoCicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
V misté stavby se nenachazi zadné vzrostlé dreviny, pamatné stromy ani chranéné
druhy rostlin nebo Zivocichu. Ozelenéni okoli stavby po dokonceni vystavby prispéje k
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Misto stavby se nenachazi v blizkosti nebo na tuzemi soustavy NATURA 2000

d) zplUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem

Zameér nevyZaduje posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpUusobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vvdano

Nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochrannd a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich pfedpisu
Pozemek stavby nelezi v bezpecnostnim ochranném pasmu. Na pozemku parc.¢.1631
se nachazi kanalizacni pfipojka, vodovodni pripojka, pfipojka plynovodu NTL,
podzemni vedeni NN do 1kV a opticky kabel. Zadné jiné inzenyrské podzemni &
nadzemni sité se na pozemku stavby investora nenachazi. Stavajici objekt se nachazi
pouze v mestské pamatkové zoné.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zékladnich poZadavku z hlediska plnéni ukolu ochrany obyvatelstva:

Stavebni upravy a zména uzZivani nevyZaduje vybudovat ochranna zarizeni a specialni
upravy pro ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

potifeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:
Elektricka energie, voda, splaskova kanalizace a plyn zustane stavajici.




odvodnéni stavenisté:
nejsou navrhovany, jedna se o stavebni upravy se zménou uzivani v ¢asti 2.NP.

napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:
nejsou navrhovany, jedna se o stavebni upravy se zménou uzivani v ¢asti 2.NP.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

V prabéhu stavby dojde k doCasnému naruSeni faktoru pohody. Na stavenisti se
nepfedpoklada s pracemi v brzkych nebo pozdnich dennich hodinach. Nemélo by tedy
dojit k ruSeni obyvatel obce v dobé nocniho klidu. V obdobi sucha se budou prijezdové
nezpevnéné komunikace kropit, aby se zabranilo prasnosti pfi pfijezdu automobild. Vyjezd
ze stavenisté bude pravidelné Cisten. Dopravni trasy v dobé vystavby povedou z mist
zdroji materialt a hmot vefejnymi komunikacemi. Dopravni trasy pro dopravu materialt a
hmot na stavenisté z mist zdroji dodavatele a na skladky Ize stanovit po vybéru
zhotovitele stavby a urCeni mist zdroju a skladek. Zhotovitel stavebnich praci je povinen
pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichz hlu¢nost
neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi provozu hluénych stroji v
mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty
stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpeclit ochranu pasivni (kryty, akustické
zastény apod.). Investor bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedki
produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym
vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.
Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmen$i moznou miru.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin:
V prubéhu stavebnich uprav neni tfeba nad ramec obvykly ochrariovat okoli stavenisté;
pozadavky na asanace, demolice Ci kaceni drfevin nejsou.

maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé):
VSechny zabory stavenisté budou svym charakterem docasné - pouze po dobu vystavby.
Soucasti zafizeni stavenisté nebudou stavby vyZzadujici ohlaseni.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:
Povinnosti je zajisténi pfednostniho vyuziti odpadl pfed jejich odstranénim, pricemz
recyklace ma prednost pfed jinym vyuZzitim odpadd. Bude dodrZzena hierarchie zpusobi
nakladani s odpady dle § 3 zakona ¢. 541/2020 Sb., v platném znéni.

Predné je treba zajistit dokonalou separaci. Tim se mysli oddéleni jednotlivych materia-
lovych slozek. Nejprve skla, plastu, kovovych konstrukci, dfeva a dalSich. Ty je mozné
zpracovavat podle druhu. Nasledné pak beton, cihly, asfalt a dalsi. Dale je tfeba dbat na
to, aby ve zpracovavanych odpadech nebyly pfimési nebezpecnych latek. A ty odpadni
slozky, které jsou oznaCeny jako nebezpelné odpady, je nutno likvidovat separatné a v
souladu s predpisy.

Odpady vzniklé pfi realizaci uvedené akce musi byt vyuZzity nebo zneSkodnény v souladu
se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., v platném znéni, doklady budou predloZeny ke kolaudaci.
Odpady vznikajici pfi stavbé budou zarazeny podle postupu uvedeného ve vyhlasce ¢C.
8/2021 Sb., Katalog odpadu. Likvidace odpadu musi byt v souladu s platnou legislativou.

Katalog odpadu. Likvidace odpadu musi byt v souladu s platnou legislativou.



Cislo kategorie| mnozstvi| zpusob zneskodnéni
odpadu nazev odpadu odpadu | odpadu odpadu
1501 01 papirové a lepenkové obaly (@) 25 kg | Sbérné suroviny a.s. apod.
recyklace - dotfidovaci
1501 02 plastové obaly 0 5 kg llinka
D1 - recyklace, schvalena
17 01 01 beton O 0,1t |skladka
17 01 00, 02, D1 - recyklace, schvalena
03 taSky a keramické vyrobky (@) 0,01t |skladka
smési nebo oddél. frakce betonu, cihel D1 - recyklace, schvalena
170107 |atd. O 0,01t |skladka
Odvoz na skladku tomu
17 02 01 drevo O 0,5 m3juréenou
17 02 03 plasty O 5 kg | recyklace
Sbérné suroviny a.s.,
17 04 11 kabely O 5 kg |[Kovosrot a.s. apod.
D1 - vyuZiti na vlastnim
pozemku k vyrovnani
170504 zemina a kameny O 5t [terénu
Izolaéni materialy netoxické —
neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 Recyklace, odvoz na
1706 04 |03 10 kg |skladku k tomu uréenou
17 08 02 stavebni materialy na bazi sadry 50 kg | D1 - schvalena skladka

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:

Vzhledem k rozsahu stavenisté se predpoklada rozprostreni vytéZzeneho materialu
(podornici) na stavenisti a nasledné pouZziti vhodného materialu na zasyp okolo objektu a
pro provedeni Cistych terénnich uprav, kterymi se nezmeni odtokove poméry na stavenisti.
Pripadna nevyuZzita zemina bude odvezena na skladku tomu urcenou.

ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé:

Stavebni dpravy nekladou Zadné mimoradné naroky na ochranu Zivotniho prostredi.
Stavba bude provadéna Setrné s ohledem na ochranu Zivotniho prostredi. Odpady vzniklé
pfi realizaci vy$e uvedené akce musi byt vyuZity nebo zneSkodnény v souladu se
zakonem. Pri stavebni Cinnosti je nutné dodrzovat prislusné pravni normy na ochranu
Zivotniho prostredi, souvisejici vyhlasky a hygienické predpisy. Jednotlivé negativni viivy
stavebnich uprav jsou nutné v maximalni mozné mire eliminovat. Pokud se jedna o hluk
pfi provadéni stavebnich praci, je nutno dodrzovat nafizeni viddy Ceské republiky &.
88/2004 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku, kde jsou stanoveny
nejvysSi pfipustné ekvivalentni hladiny hluku. Zhotovitel stavebnich praci je povinen
pouZivat prfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichZz hlu¢nost
neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Prasnost na stavenisti a na
vyjezdu ze stavenisté je nutné omezit zkrapeénim. Pro ochranu vod pred znecisténim
ropnymi latkami je nutno pfi realizaci praci vhodnym zpisobem zabezpecit, aby nemohlo
dojit ke znecisténi podzemnich vod. Prfipadné ukapy ropnych latek ze stroji musi byt
ihned zlikvidovany sorpénimi materialy (napf. piliny, Fibriol, Vapex apod.) a dale pak je




treba provést likvidaci téchto material( (spalenim ve spalovné nebo uloZzenim na prislusné
Skladce).

zasady bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi _praci na staveniSti, posouzeni potreby
koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisi®):
Stavebni prace je tfeba provadét v souladu s ustanovenimi pfislusné legislativy jako napr.
nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a narizeni viady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu
z vySky nebo do hloubky. Kazdy pracovnik zucastnény na vystavbé musi byt prikazné
seznamen a proSkolen s bezpecnostnimi predpisy. Pracovnici zajistujici dopravu v
prostorach stavenisté musi byt seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma, sité
apod.). Na stavenisti je pracovnikiim zucastnénym na vystavbé povoleno vstupovat jen na
zakladé opravneéni pro uréené prace a s vedomim vedeni stavby. Pracovisté musi byt pfi
praci mimo denni dobu radné osvétlena. Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni
pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Stavenisté musi byt oploceno a ohrani¢eno,
vykopy radné osvétleny a zabezpeleny a staveniste musi byt opatfeno vystraznymi
tabulkami. Je zakazano pracovniky donaset a pozivat alkoholické napoje na stavenisti.
Veskeré socialni, spravni a provozni zafizeni staveniSté musi odpovidat zakladnim hygi-
enickym predpisim a smérnicim.

Na stavenisti je nutno dodrzovat ustanoveni vyhlasky ¢. 309/2006 Sb. Ve znéni pozdéjsich
pfedpist, kterym se upravuji poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pra-
covnépravnich vztazich.

VSeobecny provozni rad stavby:

VSichni pracovnici na stavbé musi absolvovat prislusné vstupni skoleni BOZP (toto Skoleni
nenahrazuje povinnost zhotovitele provést viastni periodické skoleni BOZP).

Na stavbeé musi byt pouzivany odpovidajici osobni ochranné pracovni prostiedky.

KaZda nehoda nebo situace, ktera muze k nehodé veést, musi byt neprodlené hlasena fir-
mé provadeéjici stavebni upravy a stavebnikovi, pfipadné technickému dozoru investora.
Kazda osoba, u niz bude zjisténo, ze poSkozuje prostredky nebo zafizeni urCené k za-
JiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi, bude ze stavby vykazana.

Koureni je zakazéano v rizikovych prostorech.

Navstévy se musi hlasit stavbyvedoucimu, vstup na stavbu jim bude umoznén pouze na
zakladé svoleni investora nebo projektanta. Po dobu pobytu na stavbé jsou navstevnici
povinni nosit odpovidajici osobni ochranné pracovni prostifedky (predevsim ochrannou
pfilbu a vestu s reflexnimi pruhy). Navs§téva nesmi na stavbé vykonavat Zadnou fyzickou
¢innost.

Ridici vozidel musi nosit ochranné pfilby a reflexni vesty pokazdé, vzdy kdyz dojde k
opusténi kabiny vozidla na stavenisti. V prostoru stavenisté je zakazano couvat bez nava-
déni vozidla odpovédnou osobou.

Na stavbé se dodrzuje veskeré bezpecnostni znaCeni a vyhlasky.

Veskeré porizovani fotografii nebo filmovych zaznami ze stavby je mozné pouze na za-
kladé pfedchoziho povoleni firmy provadéjici stavebni tupravy nebo projektanta.

VSichni pracovnici stavby jsou povinni, v zajmu bezpecnosti své a bezpecnosti ostatnich,
dodrzovat technologické postupy zpracované jejich zaméstnavatelem.

Hydranty, hasici pristroje a pozarné poplachoveé smérnice chrani lidské Zivoty. Neposko-
zujte je.

VSichni pracovnici musi na stavenisti ddsledné udrzovat pofadek kazdy den.

Pravidla osobni bezpecnosti
VSichni pracovnici jsou povinni nosit ochranné pfilby, pracovni obuv a reflexni vystrazné
vesty. Pozivani alkoholu a drog je zakazano. Nikdo nesmi obsluhovat zadné strojni za-




fizeni nebo prostredek, pokud k tomu nebyl radné proSkolen a nema u sebe prikaz nebo
osvédceni o kvalifikaci umoZriujici mu toto zafizeni obsluhovat. Kazdé strojni zarizeni ne-
bo prostredek, u nichz je zjisténa zavada, musi byt vyrazeno z provozu. Pfimo ze Zebfiku
je mozno provadét pouze kratkodobé prace a pouze tehdy, kdy neni mozno pouZzit jinou al-
ternativu pfistupu. Zebfiky musi byt pfi pouzivéni vZdy pfichyceny ke konstrukci nebo bez-
pecné zapreny dole jinou osobou. Zakaz pouZzivani nepovolenych Zebriku. PouZivani
improvizovanych leSeni je zakazano. ZvySené pracovni podlahy bez zabradli a zarazky u
podlahy Ize pouzivat pouze do vysky 1500 mm. U vétSich vysek se pouZivaji fradné zkon-
struovana a zajiSténa stabilni nebo pojizdna leSeni s ochrannym zabradlim a zarazkou v
urovni pracovni podlahy. Potraviny je mozno konzumovat pouze ve vyhrazenych mistech /
shromazdovacich prostorach. VeSkera pfipojeni (mimo bézZznych zasuvkovych) a tpravy na
elektrickych spotfebicich a elektro-pfipojkach mize provadét pouze uréena osoba s pfi-
sluSnou kvalifikaci. Na stavbé se muZou pouZivat stavebni rozvadéce pouze s proudovou
ochranou. Svafovani je povoleno pouze na zakladé pisemného prikazu ke svarovani u fir-
my provadéjici stavebni upravy za dodrzeni v§ech podminek PO a splatnym svarovacim
prikazem a mobilnim hasicim pristrojem. V prostoru stavenisté se netoleruji Zadné vy-
trznosti, kanadské Zerty apod. V pfipadé nedodrzovani pravidel provozniho radu stavby a
BOZP bude zhotovitel pokutovan dle platného pokutového radu.

upravy pro bezbariéroveé uzivani vystavbou dot€enych staveb:
Bezbariérové uZivani vystavbou stavebnich Uprav a zmény uZivani v ¢asti 2.NP neni
navrhovano, nebot’ stavbou nebudou dotéeny jiné stavby.

zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni:
Dopravni inzenyrska opatfeni nejsou navrhovana, stavebni upravy se zménou uzivani
nenarusi stavajici dopravni situaci.

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti uéinkiim vnéjsSiho prostredi pri vystavbé apod.):
Specialni podminky pro provadéni nejsou stanoveny.

postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy:

Predpokladané zahajeni stavby: po vydani spolecného uzemniho rozhodnuti a
stavebni povoleni

Predpokladané dokonceni stavby: cca do 1 roku od zahajeni stavby

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni
Hospodareni s deStovou vodou — zustane stavajici, jedna se o stavebni tUpravy a zménu

uzivani v casti 2.NP.
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