Zameér stavebné dopravniho resSeni

»otavebni upravy Prestavické ulice — Mnichovo Hradisté*

1. Uvod

Zamér ma za ukol struéné predstaveni moznosti feSeni problému s kapacitou a dopravni
bezpecénosti Prestavické ulice. Dlouholeté problémy v ulici postupnym naristem dopravy
nabyvaji na intenzité, planovana investi¢ni vystavba a rozvoj spole¢nosti Profsvar s. r. 0.,
tuto skute€nost umocruje.

Hlavni mySlenkou projektu je zvySeni standardu Zivota v prostoru okrajové Casti mésta
Mnichovo Hradisté — Prestavické ulice s dirazem na zvySeni bezpecnosti péSich osob pfi
jejich pohybu v hlavni dopravni zéné podél mistni obsluzné komunikace pfi trvalém rastu
intenzity automobilové dopravy.

nedostateC¢nou S§ifkou uli€niho prostoru, nedostatené ochrany chodcl vzhledem
k mnozstvi nakladni dopravy i ostatni automobilové. Zejména v nejuzsi €asti ulice, kde
chodci a automobilisté jsou nuceni v délce cca 50 m pouzivat spolecny prostor, coz se pfi
zvySujici intenzité dopravy jevi jako velmi nebezpecné.

2. Zakladni informace o investorovi

Investor:

Mésto Mnichovo Hradisté

ICO 00238309

Masarykovo namésti 1

295 01 Mnichovo Hradisté

Zastoupeny:

Mgr. Ondfejem Lochmanem, Ph.D., starostou mésta
tel. 777 887 320, e-mail: starosta@mnhradisté.cz

3. Popis lokality a pfiblizeni navrhu projektu

3.1. Vychozi stav pred realizaci projektu, oduvodnéni investice

V minulosti slouzila Pfestavicka ulice obsluze rodinnych domku, fadovych domk( a drobné
femesiné a zemédélské Cinnosti. Ulice méla Sifku cca 4,5 az 6,0 m, byla z€asti lemovana
jednostrannym chodnikem. V nejuzsi Casti v délce cca 50 m pak chodnik zcela chybél. Na
vjezdu ze silnice [1/610 (Turnovské ulice) bylo provedeno Casteéné rozSifeni za cenu
vystavby nestandardni opérné zidky (zatlu¢ené ocelové nosniky a betonové panely) ¢imz
bylo umoznovano vyhybani se dvou osobnich automobilu.



ey

ZvySenim provozu se situace stava neunosna nejen pro trvale zijici obCany a jejich déti,
ktefi musi pfi svych cestach do zaméstnani, Skoly, navstévé Iékafe a cestam za nakupy
pouzivat okraj vozovky v délce cca 45 m za zvySeného provozu. Z vySe uvedenych
ddvodl je navrzeno v ramci rozSifovani vyroby spole€nosti Profsvar s. r. o., stavajici
komunikaci upravit tak, aby byl jednoznacné oddélen provoz motorové a cyklistické
dopravy od provozu péSich. Za timto ucelem bude jednano s majiteli pozemku 1169/1,
1170/1, 1170/5 o odkoupeni Casti jejich pozemku pro rozSifeni Pfestavické ulice na Sifku
ulicniho prostoru 8,0 m v kterém bude umisténa vozovka o dvou jizdnich pruzich v Sifce
6,0 m s jednostrannym chodnikem Sifky 1,50 m a dvéma bezpeénostnimi odstupy 0,25m.
Pro tento zamér je tfeba vybudovat podél hranice s pozemkem 1170/1 opérnou
gabiénovou zed o Sifce 1,0 m a vySce cca 1,0 m po které a podél které je mozno
bezpecné vést novou komunikaci, ktera snese i zatéz té€zsi nakladni dopravy. Vzhledem
ke skuteCnosti, ze smérem k parcele 1171/21 je vystavén betonovy plot, doporucuji
chodnik osadit smérem k objektu 1169/1, ¢imz bude objekt vice vzdalen od motoristické
dopravy a z pfilehlého chodniku bude mensi zatéz k rodinnym domdm postavenym podél
stavajici ulice. (Varianta ¢. 1)

V pfipadé nerealnosti vykupu potfebnych pozemkil, bude proveden chodnik v ramci
souCasného uliéniho prostoru a pro prujezd vozidel zlstane zuzena c&ast s jednim,
obousmérnym jizdnim pruhem s vyznacenou pfednosti v jizdé. (Varianta €. 2)

V zastavéné casti navrhujeme vybudovat jednostranny chodnik o Sifce 1,50m, ktery by
mél sou€asné i vyhledové kapacité chodcl vyhovovat. Vzhledem ke skute¢nosti omezené
Sifky prostoru komunikace a nutnosti zachovani minimalni Sifky vozovky lze pfi malé
koncentraci a mensi intenzité chodcl zohlednit nasobky poctu Sitky jednoho pruhu pro
chodce 0,75 m a snizit bezpecnostni odstup na 0,25 m.

3.2. Varianty
Varianta ¢. 1:

1. zachovat chodnik v délce 23,68 m a Sifce 1,5 po pravé strané ulice.
2. zfidit misto pro pfechazeni.

3. pokracovat chodnikem po levé strané ulice a zde vybudovat gabionovou zidku a
premistit elektromérovy pilif a sloup NN vedeni tak, aby na zidku mohl byt polozen novy
chodnik o Sifce 1,20-1,5 m, v délce cca 25 a 22 m.

3. Stavajici betonovy chodnik (misty ze silni€nich panelt) posunout smérem k rodinnym a
fadovym domdm tak aby byla zachovana Sitka vozovky 6,0 m, tj vybudovat novy chodnik
ze zamkové dlazby v Sifce 1,5m a délce cca 215 m. Chodnik musi byt proveden tak, aby
byly zachovany vjezdy do garazi RD tj. s bezpe€nostnimi prvky a zesilenim v mistech
prejezda.

4. Provést upravu a rozsifeni Prestavické ulice na Siftku 6,0 m mezi obrubniky. Zajistit jeji
odvodnéni. V mistech rozSifeni a v mistech kde je stavajici povrch silné narusen je
zapotiebi provést zesileni podkladnich vrstev (29,22+65,45).



5. Odbrousit stavajici povrch a poloZit novou loznou a obrusnou vrstvu v€etné spojovacich
postfikl (1746,50+29,22+65,45 m2).

6. Provést odvodnéni vozovky.
7. upravit vefejné osvétleni.

Varianta ¢. 2 — liSi se od varianty ¢. 1 vbodu 3 — chodnik bude umistén v ramci
soucCasného uli¢niho prostoru, vozovka bude zuzZena do jednoho obousmérného jizdniho
pruhu.

3.2. Cilové skupiny
Za potencialni uzivatele povazujeme nasledujici subjekty:

1. Mistni obyvatelé - trvale bydlici obyvatelé, hlavné déti dochazejici do mistni zakladni
Skoly, jejichz rodiCe odjizdéji Casné rano do zaméstnani a déti jsou nuceny se do Skoly
dopravovat chuzi po vozovce pomérné uzké mistni komunikace.

2. Pracovnici dochazejici do prace v rozsifovaném arealu Profsvar, s. r. 0. a putujici po
komunikaci k zastavkam verejné autobusové dopravy a zaméstnanci dojizd€jici vlastnimi
vozidly.

3. Ekonomické subjekty v zajmovém uzemi.

3.3. Dobarealizace projektu

Predpoklad realizace projektu:

pfiprava projektu — projektova dokumentace, stavebni povoleni 2-2016 az 2-2017
realizace projektu — 3-2017 az 12-2017

3.4. Predpoklad nakladu projektu

V ramci projektu je pocitano s nasledujicimi investicnimi naklady:

Cislo |Popis Cena bez DPH
1 chodnik 393 000
2. Komunikace 1842 670
3 Destova kanalizace 500 000
4 Gabionova zed 500 000
Celkem 3235670

Déale jsou zde planovany naklady, které nesouvisi pfimo s investi¢ni Cinnosti (napf.
zpracovani studie proveditelnosti, naklady na zpracovani technické dokumentace):

Cislo |Popis Cena bez DPH

1. Studie proveditelnosti 20 000

2 Technicka dokumentace 150 000

3 Vykupy pozemkd (var. €. 1) 150 000
Celkem 320 000




V neposledni fadé, zde musime uvést naklady, které nejsou investi¢niho charakteru:

Cislo |Popis Cena bez DPH

1. Odborny dozor pfi realizaci + 100 000
doklady pro kolaudaci

2. Vybérové fizeni 25000

3. Geometricky plan 30 000
Celkem 155 000

Celkové naklady projektu véetné DPH Cini 4.489.910 K¢ (3.710.670 K¢ bez DPH)

3.5. Ocekavané prinosy projektu
e Zajisténi bezpelnosti chodcu.
e Zvyseni organizovanosti dopravy, omezeni konfliktnich situaci.
e Zamezeni negativnim vlivd dopravy (v souCasné dobé& poskozovani chodniku
vyhybajicimi se nakladnimi vozidly.
e Zamezeni negativnich vlivl na zivotni prostfedi (prasnost).

3.6. Technické parametry projektu — pouze varianta ¢. 1
Celkem feSeni obsahuje nasledujici parametry a polozky:

chodnik usek A:  plocha 107,. 69 m2 (m)

km 0,000 00 - km 0,023 69 Sitka 1,50 zamk. dlazba

km 0,023 69 -km 0,050 85 Sitka 1,20 zamk. dlazba

km 0,055 85 - km 0,088 82 Sitka 1,20 zamk. dlazba

chodnik usek B:  plocha 296 ,37 m2 (m)

km 0,0088 82 - km 0,286,40 Sitka 1,70 zamk. dlazba

uprava povrchu vozovky plocha m2 (m)

nova obrusna a lozna vrstva 1746,50 ACO 11s+ ACL 22
nova obrusna a lozna vrstva véetné podkladu 94,67 ACO 11S +ACL 22

Gabionova zidka 100 m3

4. Zavér.

Realizace projektu zabezpecli dobré fungovani dopravy, jeji bezpelnosti a v pfipadé
varianty €. 1 i plynulosti s minimem konfliktnich situaci. Zaroven zajisti minimalizaci
problému v koexistenci bytové a primyslové funkce obsluhovaného Uzemi pro soucasné

potfeby i pro moznosti do budoucna.

Ing. Jaroslav Wolf, Ing. Stanislav Ra$§, Ing. Pavel Kral



