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1. Popis objektu

Navrzena vystavba vodohospesiych objeki — kanalizace - zabez{ievybudovani nové
infrastruktury pro stavajici zastavbu tigadné nové objekty v obci Vesela. S ohledem na
stavajici zastani Uzemi bude kanalizace pro odvedeni splaskovgch prakticky v celém
rozsahu (vyjma osazed&grpacich stanic) ukladana do komunikaci a zpeyrh ploch.

Navrzena kanalizace zabeZpenapojeni stavajicich objektna kanalizani st Mnichova
Hradisg. Pro odvodiani komunikaci #istane zachovana stavajici kanaligast’ v obci.

Pro odvedeni splaskovych odpadnich vod jsou nayrgeavitaini stoky:

KT600 KT300 KT250 TLT150 celkem DN150
S1 50,0m 671,5m 116,0 m 40m 841,5m 329,5m
Sla 22,5m 22,5m 27,0 m
Silb 37,0 m 37,0m 7,0m
Slc 65,0m 65,0m 9,0m
S1-1 170,0 m 170,0 m 61,0 m
S1-2 233,5m 233,5m 206,0 m
S1-3 75,5m 175,5m 251,0m 87,0 m
S1-3a 31,0m 31,0m 15,5 m
celkem 50,0 m 784,0 m 813,5m 40m 1651,5m 742,0 m

KT600 KT300 KT250 celkem DN150
S2 27,5 606,0 m 633,5m 170,0 m
S2a 18,0 m 18,0 m 12,5
S2-1 82,5m 82,5m 15,0 m
S2-2 253,5m 253,5m 105,0 m
S2-3 107,0 m 107,0 m 34,5 m
celkem 275m 606,0 m 461,0 m 1094,5m 337,0m

KT600 KT300 KT250 TLT150 celkem DN150
S3 38,5m 428,0 m 40m 470,5m 205,5m
S3-1 82,5m 82,5m 31,0 m
S3a 30,5m 30,5m 17,5m
celkem 38,5m 428,0 m 113,0m 40m 583,5m 254,0 m
CELKEM  116,0m 1818,0m 1387,5m 80m 33295m 1333,0m

Archivni ¢islo: 002350/09/1
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Pro néasledné ipcerpani splaskovych odpadnich vod do Mnichova Ht&dgsbu navrzeny

vytlacnérady:

DN600 DN300 DN250 DN200 celkem DN150 PES80 PE100
Vi 674,0m m
V2 m 862,5m
celkem 6740m 862,5m
CELKEM 1536,5 m

Stoky v celkové délce 3329,5m jsou navrzeny z kanoetych trub DN250 az DNG60O.
Souwasti ulénich stok jsou jednotlivé odboé tvarovky pro napojeni kanali&zdch gipojek
jednotlivych objekli. Tato dokumentace je dana pro stavebniizeni a naslednv dalSim
stupni bude dopracovana pro ¥ylzhotovitele a provedeni stavby.

Vedeni tras — kanalizai fady jsou navrzeny v séasnych zpewnych plochach mistnich
méstskych komunikaci i v komunikacich 1l. a llkidy ve spray SUS MH. Trasy jsou

navrzeny tak, aby poklopy jednotlivych reviznicmibzainich Sachet byly situovany pokud
mozno mimo pimy pojezd kol motorovych vozidel ijp respektovani vedeni dalSich
podzemnich inzenyrskych siti).

Vytyceni tras — vyt§eni tras kanalizaci je provedeno v smnéem systému JTSK a vySkovém
systému B.p.v. Geometrické fetly novych reviznich Sachet odpovidajtispuSnym
vytyéovacim bodm. Navrzené vytlené potrubi pak bude uloZeno (vigno) podle
soulEzného graviténiho potrubi, resp. podle samostatnych ¥gtacich bod.

VySky navrzené v podélnych profilech jsou uvedenwbsolutnich hodnotach v systému
B.p.v. Snérové a vySkové vy®eni je nutné dodrzet a veSkeré odchylky od dokuaoenje
nutné projednat s projektantem a investorem.

Pred zahajenim vystavby je nutné sondami¢tibv smerové a vysSkové uspadani
napojovacich mist na stavajicich podzemnich sitfetetn kanaliz&nich gipojek
jednotlivych objekt) a v giipadt odchylek od pedpoklad uvedenych v této dokumentaci je
nutno dokumentaci upravit.

Trubni material - pro stavbu kanalkizach stok budou pouzity kameninoveé trouby dimenze
DN600 az DN250 fislusné pevnostniitly (viz. vykresovaast) s &snénim integrovanym
spojem (systém “C“ — pro DN250 ast@i, systém ,F‘ pro DN150) a uloZzenim podle
posouzeni Unosnosti naipEzné betonové sedlo.

Pro nova vytlana potrubi je navrzeno pouziti trub z HDPE (10@yoefilech DN80 a DN100
(detailni specifikace bude provedena v naslednéupnstdokumentace) s ulozenim na
priabézneé Sérkopiskove loze.

Pro kompletaci kanalizaich graviténich i vytla&nych potrubi bude uZito ffslusnych
tvarovek téhoz potrubniho systému a dale armatdiepnasledné specifikace investora, resp.
budouciho provozovatele.

UloZeni potrubi — kanalizai kameninové trouby budou ulozeny nahgZné betonové loze.
Po ulozZeni potrubi bude proveden ramtyn obsyp potrubi s provedenim podle technickych
poZzadavk dodavatele potrubi. Podsyp i obsyp potrubi bupdeveden z jemnozrnného
Sterkopiskového materidlu (max. zrno 22mm). Nastedmde vykop zasypan vhodnym
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materialem s postupnym hgtim (viz dale). Fipadna stadla podzemni voda bude odmad
pribéZznou stavebni drenazi uloZzenou v zakladové&esg@nstrukce. Podrobnosti uloZzeni
potrubi v souladu s vysledky posouzeni Unosnasti jszedeny ve vykresov@isti.

HDPE potrubi vytlalk bude uloZzeno na &kopiskovy podsyp a bude stejnym materidlem
obsypano tak, aby nedoSlo k poskozeni potritdghozu vykopu, respiipnasledném sedani
nadlozi. Podsyp i obsyp potrubi bude provedeenmpzrnného &tkopiskového materialu
(frakce 4/6mm). Podrobnosti uloZeni potrubi jsoedeny ve vykresovéasti. Pro ochranu
potrubi @i budoucich zemnich pracich v tzemi bude do vykdpdena vystrazna félie bilé
barvy s vyhledavacim vogim.

Zemni prace - potrubi kanalig@ch graviténich a vytl@nych rfadi budou uloZena ve
vykopové ryze. Nutnd minimalniig€a ryhy i pro souéhy potrubi je uvedena ve vykresové
casti. Redpoklada se, Ze vykopy budou dw se svislymi gshami @i pouziti pibézného
piilozného pazeni (nutnost pouziti ,tezSiho* druhiegra bude posouzendipprovadni
podle skuténych staveb&geologickych podminek na stavenisti). Pro vystavhizemi byl
proveden soustavny staveébgeologicky péizkum v rozsahu vSech navrzenych tras. Pro
feSenou lokalitu se dargrdpokladat, Ze zemni prace budou preagadv jilovitohlinitych,
hlinitych az pisgito-hlinitych zeminach pokryvnych Utvars postupé se zvysujici ulehlosti.
Vyskyt zn&né zwtralych, malopevnych hornin skalniho podlozi, reppvného skalniho
podlozi bude spiSe vyjimipy. Vyskyt navazek azného st a 1izné mocnosti je
pravdépodobny. Fipadna stala hladina podzemni vody ywykopu ryhy pro potrubi (resp.
srazkové vody z vykap bude snizena&erpanim do stavajici kanalizace (po dahod
s provozovatelem). Stala hladina podzemni vody Qistke zastizena v prostorech ungisi
cerpacich stanic. Této skdtesti je nutné fizpasobit detailni navrh konstrukce Sachet obou
jimek i zpisob provadni vykopovych praci. Pro provédi stavebni jamy ser@dpoklada
pouZziti beradnych S&tovnic.

Predpokladan&t¥itelnost zemin se bude pohybovat v rozmezi 2..@id$. Detailni zatideni

s porovnanim podélnych prafibude provedeno v nasledném stupni PD.

S ohledem na situovani trasy kanalizace do progtmmunikaci je nutné zasypy zemnich ryh
pro potrubi provagt tak, aby po provedeni (zhdétr) sphovaly pislusné parametry
anosnosti podlozi komunikaci (TP78 - min.50Mpa)piipact, Ze zeminy vykopu uvedené
zhutréni neumozni, je nutné pivat s jejich nahradou za zeminu (zasypovy maderial
vhodrgjSi pro provedeni podlozi komunikaci. Rozsah rd@hrstavajici zeminy, figppadré
zpasob jeji upravy pro zlepSeni hutnitelnosti a inssindude uten (i realizaci za dozoru
geologa a s ohledem na pozada@§N721006 a TKP4 (MDER).

Objekty na kanalizaci - jedna se o revizni — vstuplomové Sachty, které slouzi k prohlidce,
gisténi, resp. proplachu, adréta wtrani kanalizace. Sachty jsou navrzeny v prefatvakém
provedeni vetnt Sachtového dna. Konstrd feSeni vstupni, kominové a spodfésti
reviznich Sachet je patrné z vykresovighy. Pro kryti vstup Sachet jsou navrzeny kruhove
odwtravané poklopy s ramy zdbvaci . D400. VeSkeré betonovésti konstrukci budou
opateny vrEjSim asfaltovym n&rem.

Na vytlaétnémtiadu V2 budou pro osazeni odvztlogaci a odkalovaci armatury vybudovany
piislusné Sachty. Tyto Sachty jsou konstnik navrzeny ve form béZnych kanalizénich
reviznich Sachet bez vhili kynety.
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Cerpaci stanice éerpaci systém oboterpacich stani€S1 aCS2 je navrzen v technologii
cerpani se separaci pevnych latek v provedenijSivplastovou samonosnou, pézhou
Sachtou o prméru 2000mm.

CS1 Vesela CS2 Vesela
pfitok Qhmax (I/s) 2,2 1/s=7,92 m3/h 1,3 I/s + vykon CS1=ccab,3lis
tj. max. 22,68 m3/h

Akumulace v kanalizaci v kanalizaci
Geodeticka vySka Hg celkova (m) 9,1 12,86
Délka potrubi (m) 674 m 862,5m
Rozmér vytlaéného potrubi DN 80 DN 100
Q¢ (I/s) 5 7
He (mv.sl) H=21,2m 23,7
Parametry CS
Typ CS se separaci pevnych latek se separaci pevnych latek
Provedeni CS véetné plastové Sachty véetné plastové Sachty

pochlzné provedeni pochazné provedeni
Max. vykon stanice (m3/h) 10 22,7
Akumulace ve sb&rné nadrzi CS 0] 4501 900 |
Max. manometr. dopravni vySka | (mv.sl.) 25 25
Pramér Sachty (DN) 2000 2000
Hloubka Sachty (mm) 2349 4140
Indukéni pritokomér DN 80 DN 100
Jmenovity vykon/proud (KW/A) 5,0 kW/10,8 A (2x) 6,6 KW/14,1 A (2x)
Parametry Cerpadla Q (I/s) 51/s 7lls
Parametry Cerpadla H (m v.sl) 21,5m 239m
Zpusob méreni hladiny hydrostaticka sonda hydrostaticka sonda

Podrobnosti pro vyrobu a osazetgrpaci Sachty jsou uvedeny ve vykresa&sti. Na
podzemni Sachtu stavebnavazuje nadzemni &ay pilit pro osazeni elektrického tzeni.

Z ¢elni strany pilfe bude za atypickymi nerezovymi tka osazen hlavni rozvad cerpaci
stanice (v usp@dani procerpani dvojicicerpadel, se zasuvkami a modulem dalkového
bezdratovéhoiignosu), dale bude v giliumisgén samostatny standardni roze¢&ddo kterého
bude givedena kabelovérfpojka NN (viz. samostatn&ifoha).

Systém penosi hlaSeni provoznich a poruchovych stdowude upesrén v nasledném stupni
dokumentace podle standara dalSich poZzadavukoudouciho provozovatele (VaK MB).

Bezprostedni okoli ¢erpaci stanice bude zpewe dlazbou a bude oploceno. Oploceni
z draéného pletiva na betonové sloupky bude gad vstupni branou a brankou.cerpaci
stanice CS2 situované vedle komunikace fildy bude vybudovana asfaltem zpé&wa
odstavna plocha vigie 4,5m a délce cca 47m — viz. vykresdast dokumentace.

Na el. distribéni st budoucerpaci stanice napojeny samostatnymi kabelovyfigiogkami
NN v délce cca 64m(S1), resp. cca 190ne§2). Technické&eSeni viz. samostatnéilphy.
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PreloZky siti — podle s@asnych znalosti stavba vyZzaduje budovani dwelopek stavajiciho
vodovodniho potrubi. V obouipadech se jedna o &tii vodovodnitad z PVC potrubi profilu
DN100. Pro pelozky, které budou provedeny standardninisppem je navrzeno potrubi
taktéz z PVC DN100 v délce 42,0m (,VO1* - ul. Nawvsg, resp. 98,0m (,vO2“ — ul. Do
Poli).

Ochrana, resp. uloZeni stavajicich kabelovych vieg@ipadré odhalenych $ vystavie
kanalizace bud&eSena standardnimigobem.

2. Pozadavky na vybaveni

Navrzena kanalizai potrubi budou vybavena standardnimi prvkisipsného potrubniho
systému (odbgky, kanaliz&ni revizni Sachty, atp.) podle standam specifikace investora,
resp. budouciho provozovatele VaK Mlada Boleslas, Bodle uvedenych standaroudou
vybaveny i ob ¢erpaci stanice.

3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Navrhovana stavba zabezpg vybudovani noveé infrastruktury Uzemi spojendpleaym
odkanalizovanim obce Vesela, spr&wntegrované do Mnichova HradiStUmisgni je dano
situovanim stavajicich mistnich i krajskych komawika konkrétni situovani trasy kanalizace
sphuje obecné technické pozadavky, normové pozadawkkoordinaci s ostatnimi
stavajicimi inz. sémi a navrZzenymi objekty.

Navrzeny kanalizéni systém bude prasdnictviméerpaci stanic€S2, resp. progdnictvim
vytlatnéhofadu V2 napojen na stavajici kanatiaapotrubi kmenové stoky ,A“. Napojeni
bude provedeno do stavajici (lomové) revizni Sackituované v chodniku na okraji
pramysloveho arealu STAVMEK.

Pred zahajenim vystavby je nutné sondamictibv sneérové a vysSkové uspadani
napojovacich mist na stavajici kanalizaciefme kanaliz&nich p@ipojek) a v pipac
odchylek od pedpoklad uvedenych v této dokumentaci je nutno dokumentpvit.

Navrzenécerpaci stanice budou napojeny naey@ou rozvodnou 8iNN podle poZzadavku
CEZ Distribuce ve stavajicich nadzemnichifiih — viz situace.

4. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Charakter a rozsah stavby vyZaduje, aby tato bggagotna odbornou firmou vybavenou
prislusnou technikou a technologii pro zemni prgzaeni vykop a kladeni potrubi.
minimalizovala nutnostéerpani pi mozném vyskytu podzemni vody ve vykopech v
n¢kterychcéastech trasy.

Vykop pro pokladku kanalizaiho potrubi bude provéd s pazenim vifslusné &i. Potrubi
bude postuph ukladano, montovano a kompletovana v jednotlivyigdecich BZnym
Zpasobem.

P provadni zpstnych zasyf potrubi véastech trasy se zpeiym povrchem je nutné dbat
na dokonalé hutmi jednotlivych vrstev (max. 0,3m) zasypoveho miater a podkladnich
konstruknich vrstev vozovky tak, aby nedoSlo k naslednésedani zasypu vlivem
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dopravniho provozniho zatizeni vozovky. ¥pad: nevhodnosti fivodniho materialu pro
zasyp v podlozi komunikace je nutné material $yin

Koneina Uprava konstrukci komunikacicéetns rozsahu opravy obrusnych vrstev
asfaltobetonu (praizné druhy komunikaci podle dopravniéZa a vlastnika komunikace) je
uvedena ve vzorovydezech uloZeni potrubi (viz. vykresosést).

Podrobny ¢casovy i ¥cny plan realizace bude tgsrén podle pozadavk a finartnich
moznostech investora a dodavatelskych moznostech.

Na kanaliz&nim potrubi budou provedenyiglusné zkouskyssnosti podleCSN v rozsahu
uréeném investorem a po @isténi bude provedeno TV monitorovani se zaznamem.oTent
zadznam spolu s geodetickym z#&snim provedené kanalizace bude ¢smti dokumentace
skut&ného provedeni stavby.

Na vytlatném potrubi bude provedentigtudna tlakova zkouska podliSN. Ve smyslu této
normy je tlakova zkouSka potrubi po dokeni stavby uvaZovana jako celkova s
pozadovanym zkuSebnim tlakem Pz 1,0Mpa.

V prabéhu vystavby dojde k omezeni provozu nacdatch i gistupovych komunikacich
v rozsahu nejnutiSim pro bezpgné a ekonomické provedeni stavby. DetaiteSeni
uzavirek, resp. omezeni provozu na mistnich i kyaJs komunikacich bud&Seno (vetrg
rozsahu osazeni mobilniho dopravniho ¢ema i swtelného signalizaniho zdizeni)

v nasledné dodavatelské dokumentaci v ramci DIO.

5. Pozadavky na provoz zéizeni

Pfi provozu kanalizénich zd&izeni se obsluha musfidit  ustanovenimi platného
kanaliz&niho radu. Ped vstupem do objektkanalizace je nutné prokazat hépmnost
vybusnych, nebo zdravi Skodlivych piymiicemz osoba v podzemi musi byt dish dalSim
pracovnikem z povrchu.

Provozcerpacich stanic je zcela automaticky gasmou provozni obsluhou v rozsahu, ktery
bude stanoven podle poliyrdodavatelecerpaci stanice v provoznifadu. Provoz obou
¢erpacich stanic bude izen do centralniho disgského provozniho systému budouciho
provozovatele.

6. Dusledky na Zivotni pros¥edi a bezpé&nost prace

Uc¢elem vybudovani navrzené kanalizace je korektnieddwi a likvidace splaskovych
odpadnich vod z celé obce Vesela. Vybudovani sttowby je tedy pka v souladu s
poZzadavky na ochranu a tvorbu Zivotniho gemit Odpadni vody budou préetinictvim
systematické kanalizai si€¢ odvadny do komunalnéistirny odpadnich vod.

V tomto smyslu je vliv na Zivotni prasdi jednoznén¢ kladny a uzivani kanalizace vyZzaduje
pouze dodrzovaniginych a vSeobecnych zdsad bénosti a hygieny prace.

Po dobu vystavby dojdeiesSené lokali k prechodnému zhorSeni Zivotniho piesli vlivem
nutné stavebnéinnosti, gedevSim provozem zemnich strag automobilové technikyip
pievozu materidil a provadni zemnich praci.

Pfi provadni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutdédrzovat pislusna
ustanoveni bezgaostnich pedpid, Girednich n&zeni a technickych noremid®l zapdetim
zemnich praci dodavatel zabe&ipesmérové a vysSkové vyi§eni vSech podzemnich
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Technicka zprava

inZenyrskych siti v trasach kanalizace a vodovaly &by nedoSlo k jejich poSkozeni v
pribéhu vystavby. V fipac, Ze fFes tato opdeni dojde k poSkozeni stavajicicttizani, je
nutné tyto v rdmci stavby opravit, resp. uvést theganiho stavu.

Pt provadni zemnich praci v bezprostini blizkosti stavebnich objéka komunikaci je
nutné ¥novat nalezitou pozornost pazeni vykppesp. statickému zabezjeai okoli vykopu

a stavebnich objekt

S ohledem na druh stavbyieppokladany postup a dobu prowadse pedpoklada, ze pro
stavbu bude @en koordinator BOZP a stavba bude podléhat oznach@eainnosti SUIP.
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